Cumpliendo con lo prometido en 
el número anterior de ON 
doy hoy la explicación "de la cons- 
trucción de un soporte, un trípode 
y una bomba o trompa para vacío. 


Soporte 


El croquis claramente indica su 
construcción. Es una varilla de 
hierro, de las medidas indicadas; en 
uno de sus extremos se hacen dos 

' perfecciones, eruzadas, con el obje- 
to de cruzarlo con un alambre o 
simuplemente un clavo, para que 
quede firme. 

Luego se hace un pequeño mar- 
quito de madera de 1 puleada de 
alto y se rellena, después de haber 
coleado en su posición COrrespon- 


mn 


Equipando el 


Pequeño Laboratorio 


Por 
AMERICO CHIESA 


diente la varilla de hierro, con una 
mezcla de hormigón. . 
La mezcla de hormigón podrá 
hacerse con 3 partes de arena y 1 
parte de cemento. Se deja secar du- 
rante varios días se saca el marco 
y tendremos, después de un peque- 
ño pulimento con piedra pómez,, 


un hermoso y fuerte soporte para Y 


nuestro laboratorio. 
Tripode 


Se puede hacer de dos maneras, 
uno de ellos es tomando un fleje de 
hierro de 1 1/2 centímetro de ancho 
y dos o tres milímetros de espesor, 
hacer un arco. Luego se hacen tres 
agujeros con una mecha de 5 mm. 
y. por el lado de adentro, se fresa. 
Por otra parte se cortan tres tro- 
zos del mismo fleje, de las medi- 
das necesarias, en uno de cuyos ex- 
tremos se le hace una perforación, 
con la misma mecha y fresado, a 
los objetos de pasarle un remache 
y que una vez remachado no so- 
bresalga este. Se remachan al aro 
y ya tenemos un soporte. 

Mucho mas elegante y fuerte es 
el que indico en la figura. 


Se toma una planchuela de hierro 


también de 2 0 3 mm. de espesor y 
de las medidas indicadas y se mar- 
can los dos círculos. Luego. para 
recortarle la parte imterior, se le 
hacen perforaciones con una mecha 
de 3 mm. uno junto a lotro y luego 
con un eotafierro podemos cortar 
perfectamente este trozo, Por fin 
con una lima media caña lo proli- 
jamos. 

Luego se marcan y hacen los agu- 
jeros y se fresa. 

Las patas son hechas con uba va- 
villa de hierro o alambre grueso, 
en uno de cuyos extremos se lima 
de modo de que quepa en el agujero 
y de un par de milímetros más de 
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largo. El otro extremo de cada pa- 
tita le hacemos un pequeño doble 
para que siempre esté perfecta: 
mente apoyado en la mesa y no 


'““baile”?. Por fin remachamos las 


patitas a la otra parte y ya lo ten- 
dremos listo. 


Trompa para vacío 


Aunque a primera vista parece 
un poco complicada, no lo es si- 


50 mm. 
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suiendo las indicaciones que daré 


a continuacón. 
Se consigue un caño de cobre O 
bronce, por ser metales poco oxida- 


bles, ya que debe estar en contacto 


con el agua, de las medidas que se 
tomarán de la escala que he hecho 


- al efecto, y se cortan de las medidas 


indicadas. 

Téngase en cuenta que las figu- 
ras No 1 y 2 están ampliadas 4 
veces su tamaño natural la N% 3 


dos veces, siendo la N% 4 la que. 


está en tamaño natural, con un cor- 
te completo. : 


. Aparte, con una planchita de 
bronce delgado, se hacen los coni- 
tos 1, 2 y 3. El No. 1 irá soldado 
en el extremo del caño o emboca- 
dura. (Los triángulos en negro, 
indican la manera de hacer la sol- 
dadura y en donde van). 


El No. 2 irá soldado en otro trozo 
de caño y el N”. 3 irá, por un lado 
encajado en el cono No. 2 y por 
el otro soldado al otro extremo 
del cañito. 

Luego se corta un trozo de caño 
del tamaño suficiente, se pone al 
fuego y al rojo se endereza. Se le 
hace un agujero de 5 mm. y nueva- 
mente, al rojo, se le vuelve a dar 
la forma del caño, pero, lo dobla- 
mos en sentido transversal porque 
este caño debe ir encima de los 
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(Canfimafros) 


otros dos trozos para unirlo. En la 
juntura, se le lima en forma de bi- 
sel con el objeto de soldarlo y la 
soldadura no sobresalga. 

Claro está, que si conseguimos 
un caño cuyo diámetro interior sea 
exactamente del tamaño del diámie- 
tro exterior de los 
dos trozos de caño, 
de entrada y salida, 
nos evitaremos todo 
este trabajo, pues, 
una vez hecho el 
agujero y colocado 


los conos en los trozos respectivos, 
lo enchufamos, soldamos y ya está. 

Por fin con otro trocito de caño 
se le lima con una lima redonda 
para que calce encima del agujero, 
se lima en forma también bisel 
y se suelda. 


La muesca que tienen en los tres 
extremos, es a los efectos de que 
el caño de goma que la une a la 
canilla, por un lado, para dar sa- 
lida al agua por el otro y por terce- 
ro para mandarlo al recipiente don- 
de se debe hacer el vacío, no resbale 
y se salga, a que el agua debe entrar 
a presión para que produzca el va- 
cío. 

Como un com- 
plemento, voy a 
dar aleunas expli- 
“caciones con res- 


pecto a la trompita para vacío. 

Su funcionamiento es muy sim- 
ple .El agua, que ya viene con 
cierta presión de la canilla, al en- 
contrarse- con un angostamiento 
adquiere aún más presión. Luego, 
se encuentra con una salida en 
donde, lógicamente, hay aire. Co- 
mo el chorrito de agua pasa ahora 
por otro conito de orificio apenas 
un poco más erande que el de sa- 
lida, las partículas de agua empu- 

(Sigue en la pág. 40) 
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A los aficionados en general les 
agradan aquellos trabajos en made- 
ra en los que la sierra de calar 
juega un rol importante, y por 
esa razón, presentaremos hoy un 
estante para colgar en la pared, 
que estamos seguros ha de recibir 
_la aprobación del artesano casero 
de buen gusto. El estante que ilus- 
tramos aquí es de dimensiones bas- 
tantes grandes como para recibir 
libros y trevistas de tamaño poco 
ordinario. 


Medidas para el estante 


El diseño que se ilustra en cua- 
dros de 1”, muestra que el es- 
tante tiene una profundidad máxi- 
ma de 23 centímetros y una mí- 
nima de 14 centímetros. Hay cua- 
tro estantes de diferente anchura. 
Estos distintos anchos se pueden 
obtener midiendo las líneas corres- 
pondientes a cada uno en el diseño 
ilustrado. Así por ejemplo, se ve- 
rá que el estante inferior tiene un 
ancho de 21 centímetros. Cada uno 
de los estantes debe tener un espe- 
sor de 2 centímetros, y a lo largo 
de su borde anterior, se colocará 
una tira de moldura a modo de 
adorno, con excepción del estan- 
te superior, que la deberá tener 
en el frente y en ambos lados. 

Los. costados de este mueble se 
harán de madera de media pulgada, 
y deben tener una altura: de 84 
centímetros entre sus dos extremos 


Estante Chipenda e 


caso, se frota el dorso del papel so- 
bre el cual se ha trazado el diseño 
con una mina de lápiz común, no 
muy dura, de este modo, se puede 
transferir a la madera sin recurrir 
a la ayuda de intermediarios. 


mas salientes; la anchura es de 56 
centímetros . 

El mueble no adquiere uma apa- 
riencia de frasilidad, si el espesor 
de la madera a utilizarse se dismi- 
nuye a 318 de pulgada (1 centíme- 
tro aproximadamente) para los cos- 
tados, y 5/8 (1 1/2 centímetros) 
para los estantes. En este caso se 
pueden disminuir las dimensiones 
generales del mueble en 40 o 45 
centímetros sin destruir la propor- 
ción de sus medidas. 


El armado del estante. 


La mejor manera de armar el 
mueble es insertando los estantes 
en cavidades hechas en los costa- 
dos, y estos al estante superior con 
cola solamente. 

Como se vé en la fotografía ad- 
junta, se utilizan cuatro ganchos 
para sujetar el mueble a la pared. 


Dos son suficientes, pero si se co- 


locan cuatro, estará mas seguro. 


Como se transfiere el diseño 


Como es natural, el mayor traba- 
Jo que se requiere para hacer este 
estante, es el calado, de modo que 
debe tenerse cuidado con él para 
que los eortes sean netos evitando 
así en lo posible el trabajo de li- 
Jarlos mas tarde. Los contornos de 
las tablas de los costados pueden 
cortarse con una sierra de cuerda 
y pulirse luego con la raspa y pa- 
pel de lija. 

El diseño del estante ha sido 
hecho en escala de una pulgada, 
de modo que resulta fácil ampliarlo 
hasta darle el tamaño natural para 
pasarlo luego a la madera. Aleu- 
aficionados prefieren recortar un 
molde de cartón fino y pasar luego 
el lápiz con su contorno. Aducen 
para ello, que las líneas resultantes 
son mas finas y mas netas. Este mé- 
todo es aconsejable si se hacen las 
piezas en «serte. 

S1 no se utiliza este medio, el 
diseño se traslada a la madera ha- 
ciendo uso del papel carbónico. 
Ocasionalmente, este método puede 
llegar a ensuciar la madera. En tal 


it al 
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He aquí una interesante y nove- 
dosa manera de conservar separa- 
das las cortinillas de las ventanas. 
El dispositivo es sencillo y se halla 
claramente ilustrado en la Fig. 1. 
Puede construirse con pocas herra- 
mientas, y constituye un motivo 
ideal para la señora o señoritas 
que desean. iniciarse en el hobby del 
calado en madera con un trabajito 
de fácil ejecución. 

La Fig. 2 muestra lo que po- 
dríamos denominar la base del sos- 
tén, y se corta de una tabla de 112”” 
de espesor. Primero prepárese la 
tablita cortándola de 2 1|2”” de 
largo por 1 1/2? de ancho, hacien- 
do un agujero en el centro, de 314?” 
de diámetro. Ahora trácese sobre 
ambos extremos un cuadriculado de 
1/4” y márquese sobre ellos las 
curvas que indica la ilustración, 
cortándolas acto seguido con una 
sierra de calar. Practíquense dos 
pequeños agujeros en los sitios in- 
dicados, para introducir en ellos los 
tornillos de sujeción, y alísese bien 
con papel de lija. 


El Soporte a 


La varilla de soporte para la 
cortina, con el frente constituido 
por el pajarito, se halla ilustrada 
en la Fig. 3, y consiste en un tro- 
zo de madera cilíndrica de 3/47” 
de diámetro. Córtese la varilla de 
3 1/2”? de largo, y practíquese cul- 
dadosamente a 3/16” del extremo 
una ranura de 3/8” de largo por 
1/3? de ancho y 1/8”? de profun- 
didad, 
Introdúzcase y péguese con cola 
la varilla así preparada en la ta- 
blita-base, cuidando de que la ra- 


como indica el grabado. - 


Un sencillo 


soporte 
para 


cortinas 


nura quede en la parte superior. 

La forma del frente-pajarito se 
halla indicado en la Fig. 4, y se 
hace em manera de 3|16” o 318” 
de espesor. Córtese primero la ta- 
blita de forma rectangular, de 
3 112 de largo ¡por 2. 1/2” de 
ancho, y divídase la superficie 
en cuadritos de 1/4”. Ahora tráce- 
se con cuidado el perfil del paja- 
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bre o trozo delgado de hierro ca- 
lentado al rojo. Los ojos pueden 
imitarse con la alfiler de cabeza 
neera brillante. * 

Para completar el artículo, co- 
lóquese el pajarito en posición pe- 
egándolo con cola, y luego fíjese 
a la parte delantera de la varilla 
de sostén de las cortinas una rose- 
ta de roble de 1 1/2”? de diámetro 
que se adquiere ya preparada en 
una tornería de madera. Hay que 
pintar o barnizar el soporte - 0 
mejor dieho los dos soportes, uno 
para cada lado de la ventana - de 
modo que armonicen con la madera 
de esta. 


Lista de Piezas a Cortarse. 


1 Pieza de 2 1/2? de largo por 
1 112” de ancho y 1/2” de es- 
pesoz. 

1 Varilla redonda de manera de 
3|4'? de diámetro por 3 1,2” de 
espesor. 


rito, ceopiándolo de los detalles que 
aparecen en la Fig. 4, tomando 
especial cuidado con la curva y 
la espiga de 118”? que lleva en su 
parte inferior. Esta espiga, una 
vez cortada, debe ajustar perfec- 
tamente en la ranura practicada 
en el soporte, con la parte curva- 
da bien asentada sobre la varilla. 


Píntese el Pajarito. 


Córtese con cuidado la forma de: 
pajarito, y luego de alisarlo bien 


con papel de lija, píntese con los . 


colores que se desee. Los lecto- 
res que conozcan un poco de piro- 
erabado, es decir grabado a fuego, 
pueden dibujarse las alas, las plu- 
mas ete., con la punta de un alam- 


1 Pieza de 3 112” de largo por 
2 112 de ancho y 8/8” de es- 
pesos (Pajarito) . 

1 Roseta de roble de 1 12”? de 
diámetro. 
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El estareidor elemental que des- 
eribimos aquí se hallará muy útil 
para reproducir diagramas, bor- 
des ornamentales, figuras senci- 
llas y, en algunos casos, hasta le- 
tras erandes. 

Para ello no se precisa un nutri- 
do material de trabajo ni herra- 
mientas caras O especializadas. 
Basta con un simple erabador o 
cortador de patrones, como ilustra 
la Fie. 1, y una almohadilla de 
imprimir, según se ve en la Fig. 2. 

El grabador consiste en Uma 
aeuja de coser común, con la ca- 
beza introducida en un pedacito 
de madera que hace las veces de 


Fig. 1, — El perforador 


mango. La almohadilla de impri- 
mir puede prepararse sin mayor 
esfuerzo tomando dos pedazos de 
material negro espeso, por ejem- 
plo unos trozos de fieltro, estirán- 
dolos bien sobre una tabla perfeec- 
tamente plana, y asesurándolos 
con chinches en la parte inferior 
de la madera. 

Sin embargo, como los buenos 
resultados a obtenerse dependen 
casi enteramente de una almohadi- 
lla bien hecha, la que ilustra la fi- 
gura 2 se recomendará sin duda a 
la consideración del principiante. 
Puede prepararse con un desem- 
bolso de unos pocos centavos. 

Obténgase ante todo un pedazo 
de tabla de 7” por 4)? por 
1/4”, y un segundo pedazo de 6”* 
por 3”? por 5/8””. Este último de- 
be pegarse con cuidado sobre el 
primero, dejando un margen de 
1/2” todo alrededor. Extiéndase 
luego sobre la parte levantada dos 
espesores o dobleces de cualquier 
material negro absorbente, esti- 
rándolo bien y clavando los bordes 
con tachuelas a la tabla inferior, 
como se ve en la Fig. 3. 

Unanse a inglete cuatro peda- 
zos de madera - dos trozos de 7?” 
por 1/2 por 1/4”, y otros dos de 
4”? por 1/2” por 1/4”, formando 
un marco como para cuadro (Fig. 
4) rebajando con papel de lija sus 
bordes interiores lo suficiente co- 
mo para poder cealzar y ajustar 
este bastidor sobre el rectáneulo 
formado por la almohadilla de fiel- 


MANERA DE 
CONSTRUIR 
UN 
ESTARCIDOR 
SENCILLO 


Sistema fácil para copiar 
y reproducir diseños 


tro. Péguese con cola la base y el 
marco, y asegúrese en las esquinas 
con unos clavos. Si se desea una 
almohadilla más grande, aumén- 
tense proporcionalmente las me- 
didas. 


E PEER ZA 
Fig. 2. — Almohadilla de entintado. 


Obténgase una hoja de papel 
liso - el papel de aceite sirve ad- 
mirablemente para el objeto - y, 
con un lápiz de punta blanda, di- 
bújese en forma de un simple esbo- 
zo el diseño o diagrama que se de- 
sea reproducir. La Fis. 5 muestra 
un tema sencills con el cual puede 
ensayarse el principiante. 

Habiendo sido dibujado el dise- 
ño a satisfacción del operador, tó- 
mese la aguja preparada con su 
mango de madera, y procédase a 
perforar con ella una cantidad de 
puequeños agujeros a lo largo de 
la línea marcada a lápiz. Se obten- 
drá un resultado mucho mejor si se 
coloca el papel sobre una hoja de 
papel secante durante esta opera- 
ción de perforado. Los diminutos 


Fig, 4, — El marco 
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orificios dejados por la aguja se 


manifestarán así en forma más cla- 


ra y definida. 

Tómense ahora cuatro chinches, 
y fíjese la hoja de papel perfo- 
rado bien lisa y estirada sobre la 
almohadilla entintada. Colónquense 
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Fig. 3. — El fieltro clavado 
a la base 


otra hoja de papel limpio encima 
del diseño, y apriétese suavemente 
con un rodillo, o lo que es igual, con 
cualquier botella vacía y limpia, 
que haga las veces de tal. 


La suave presión así aplicada ha-- 


rá que la tinta de la almohadilla su- 
ba a través de los agujeros hechos 
con la aguja y haga marcas en el 
papel. En esta forma puede hacer- 
se cualquier cantidad de copias. 
Por el mismo procedimiento re- 
sulta tarea muy fácil reproducir las 
ilustraciones más sencillas de las 
que aparecen en las revistas edita- 
das en papel lustroso. Por supuesto, 
cuanto más complicada sea la figu- 
ra, tanta mayor será la paciencia 
que deberá desplegar el operador 
para perforarla toda con punzón. 
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Moderno Artefacto 


Eléctrico 
por 


Norberto Carlos Rubod 


Aquí explicamos la eonstrue- 
ción casera de un hermoso ar- 
tefacto de tipo modernista, que 
complementará la decoración de 
cualquier habitación, hall o pa- 
saje. 

El armazón se hará preferi- 
blemente de cedro u otra ma- 
dera susceptible de ser lustrada. 
Se compone de cuatro trozos, 
dos rectáneulos y dos -triángu- 
los. Medidas (en ems-): 42 por 
por 2: 38,6 x 116 x 15 para 
los rectáneulos. Los triángulos 
tendrán 11,6 en la base, 8 de al- 
tura y 1,55 de espesor. Estos 
se atornmillarán de acuerdo al plano. 

Los tubos de vidrío (detalle 
interesante de la lámpara), se 
colocarán dentro de unas varl- 
llas de bronce de perfil U de 
0,6 ems., que se dispondrán en 
V. en el borde de los triáneu- 
los. 


Estas varillas irán atorunilla- 
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das en la parte interior de di- 
chos triáneulos. En la parte su- 
perior de las mismas. se corta- 
rá una pequeña muesca que per- 
mitirá la introducción de los tu- 
bos, armado el artefacto. 

El tubo lumínico, de uso co- 
rriente, puede reemplazarse por 
una o dos lamparitas de tipo ceo- 
mún. En caso de usarse el tu- 
bo, éste irá sostenido por dos 
escuadras de bronce de 0,8 ems. 
de espesor, con un agujero que 
vermita la introducción del ca- 
bezal del tubo, «el que se solda- 
rá. Las conexiones se harán 
por medio de un alambre de 


_sarán 


bronce o cobre al que se hará 
una argollita. Este alambre se 
introducirá por un agujerito 
hasta soldarse a. la escuadra, 
asegurando así un contacto per- 
feeto. Lo alambres que sostie- 
nen el artefacto servirán al mis- 
mo tiempo de conductores: Eli- 
gléndolos finos y resistentes, pa- 
desapercibidos, lo que 
agregará novedad a la obra. 

Una vez armado el armazón, 
colecado el tubo, se tomará la 
medida interna entre las vari- 
llas de bronce y se comprarán 
los tubos que se introducirán se-' 
eún se ha explicado. 


Equipando el Pequeño Laboratorio Químico Casero 


jan al aire contenido en la peque- 
ña cámara y lo obligan a salir por 
el otro extremo. Lógicamente, hay 
un momento en que se enrarece el 
aire de esta pequeña camarita, y 
entonees lo absorbe de -los otros 
que están conectados a 
esta trompita. 

Esta pequeña trompita de labo- 
ratorio es muy usada, ya sea para 
efectuar filtraciones rápidas O pa: 
ra destilar al vacío, ya que con este 
procedimiento, líquidos que desti- 


con una temperatura de 250% o a 
veces menos. 

Para hacer funcionar la trom- 
pita se coneeta, coh una goma 
eruesa, al pico de una canilla. En 
el extremo opuesto se le conecta 
otra goma, que puede ser la co- 
mún para gas, con el objeto de 
que la columna de agua sea ma- 
yor. Por la rama en forma de T 
se le conecta otra Soma, también 
resistente, a un recipiente, que 
puede ser un frasco de boca an- 


cha, con un tapón de goma o (cor- 


(Continuación de la pág. 36) 


cho en el que se han hecho dos 
perforaciones y se le han introdu- 
cido des tubitos de vidrio doblados 
en forma de codo. En el otro tu- 
bito se conecta otra goma y se 
une al recipiente en donde se debe 
hacer el vacio. 

Se utiliza este fraseo interme- 
diario, porque al cerrar la canilla, 
o sea al dejar de funcionar el apa- 
rato, el vacío existente. en los apa- 


lan a 3009 C. se pueden obtener 


Instalación de un “Formicariumo?” (Continuación de la. págs. 


flamea un poco de nuevo, se debi- 
lita y termina finalmente per ex- 
tineuirse! 

Colóquese dentro del ““formica- 
rium”” un pequeño escarabajo, y 
obsérvese como el “ejército?” ata- 
ea y vence al enemigo. Colóquese 
una laucha o un biekho muerto, y 
véase con qué celeridad y pronti- 


tud los sepultureros y la brigada 
sanitaria eliminan este peligro! 
Las pequeñas hormigas nos pue- 


den enseñar muchas cosas en 
cuanto a organización, dirección, 
y cualidades ciudadanas. Cada 


miembro de la comunidad desem- 
peña a conciencia el trabajo que 
la naturaleza le ha asienado, de 


ratos absorbe inmediatamente el 
agua que pudiera existir en los 
caños. 

21) 


acuerdo con su tipo y condiciones. 
No hay hueleas, discordias, diseu- 
siones, haraganes ni vagos. Todo 
marcha con la precisión y exacti- 
tud de un mecanismo de reloj. La 
destreza, habilidad, fuerza, Pa- 
ciencia y coraje de estos pequeños 
insectos es Increíble! 


== — 
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Fig. 1 


Hay un eran número de curiosos 
efectos que pueden ser producidos 
con la corriente eléctrica, y que 
demuestran las leyes relacionadas 
con ella. Para los experimentos 
que se describen a continuación se 
puede utilizar cualquier de las pi- 
las descritas en nuestro artículo 
anterior, pero hay que conectar 
tres o cuatro de ellas en serie pa- 
ra formar una batería. 


Cómo producir una chispa 
eléctrica 


La mejor manera de hacer esto 
es poniendo la batería en una pie- 
za que esté a obscuras o sino, ha- 
cer el experimento de noche. Tó- 
mense cada uno de los conducto- 
res entre los dedos, como ilustra 
la figura 1, y únanse sus extre- 
mos; luego se apartan bruscámen- 
te, rompiendo el circuito, y se pro- 
ducirá una chispa. 


Cómo producir una lluvia 
de chispas 


Para producir una lluvia de 
chispas, conéctese uno de los ca- 


bles terminales de la batería con 
la espiga de lima, y luego pásese 
el extremo libre del otro cable por 
los dientes de esta, como se vé en 
la fieura 2. Se producirá una rá- 
“pida sucesión de ehispas. 

Se toma el cable terminal de 


EXPERIMENTOS 
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ELECTRICIDAD 


CAPITULO 3.0 


METODOS PARA PRODUCIR 
CORRIENTE ELECTRICA 


$ 


una hatería con la mano 1zquier- 
da, y el otro con la derecha, po- 
niendo los extremos de cada uno 
sobre la lengua, Se verá que el 


Se 
a 


Dd 


SH 


Fig. 2. 


E 


““eusto”? de la electricidad es áci- 
do, tanto como el vinagre. Ade- 
más de eso, hace temblar lisera- 
mente la leneua. No hay que tener 
miedo de hacer este experimento, 
pues nunca puede recibirse una 
conmoción demasiado fuerte, 


Sencillo probador de corriente 


Por medio de este método, es 
posible decir si existe una corrien- 
te eléctrica, y mas aun, se puede 
descubrir cual es el polo positivo 
y cual el negativo. Póngase «gua 


SOLUCIO: 
a 


“SOLUCION 


en un vaso, hasta llenarlo a medias 
y disuélvase en el agua una eucha- 
radita de sal común. Luego lim: 
plese perfectamente los extremos 
de ambos conductores de la bate- 
ría, e introdúzcase en la solución, 
como se ve en la figura 3. Cuando 
pasa la corriente a través de la 
solución, en el extremo del cable 
correspondiente al polo negativo 
se libera hidrógeno, produciéndose 
allí una serie de pequeñas burbu- 
Jas mientras dura el flujo de elee- 
tricidad. 


Cómo construir un probador 
más completo 


Tómese un tubo de cristal de 
mas o menos 3 mm. de diámetro 
por 8 ems. de largo, y dóblese a 
la llama, haciéndose tomar forma 
de U. Luego se llena con una so- 
lución hecha con un poco de fe- 
nolftaleína en alcohol. Esta solu- 
ción tendrá una coloración azul. 
Se ponen los extremos de los con- 
“ductores de la batería dentro de 
los respectivos extremos del tubo 


HIDROCENO TUBOS DE 
ENSAYO 


en U lleno con la solución de fe- 
nolftaleína, y se introducen hasta 
que lleguen casi a tocarse uno con 
otro, como se ve en la figura 4. 
Cuando se hace pasar la corriente 
a través de la solución, esta se pon- 
drá de color rojo alrededor del 
polo negativo. 


En la fisura 4 bis aparece un 
probador de polaridad, de tipo co- 
mercial, y que obedece al mismo 
sistema . 
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Cómo se descompone el agua 


El agua, como nuestros lectores. 


sabrán, se compone de dos gases: 
Hidrógeno y Oxígeno. El agua se 
puede descomponer por medio de 
una corriente eléctrica, dejando 
en libertad a los gases que la com- 
ponen. Para esto, tómese dos pie- 
zas de carbón, cada una de las 
cuales debe tener varios centíme- 
tros de loneitud, arróllese un tro- 
zo de alambre alrededor de cada 
una y conéctese este con el condue- 
tor correspondiente de la batería. 
Luego, tómese dos tubos de ensayo 
y un recipiente de cristal, un bowl 
servirá perfectamente. Llénese este 
último con agua en la que se di- 
suelve una cucharadita de sal ceo- 
mún, para que el líquido sea con- 
duetor. Hecho esto, llénese los 
tubos de ensayo con agua, e in- 
viértanse sobre la del bowl, enci- 
ma de los electrodos de carbón, eo- 
mo se ve en la figura 5, teniéndo- 
los tapados con un dedo hasta que 
esten dentro del agua, para evi- 
tar que se escape la contenida por 
ellos, 

Cuando la corriente pasa a tra- 


“vés de la solución, se verá que se 


producen burbujas de gas en cada 
uno de los electrodos de carbón, 
las que se elevan hasta el extremo 
superior de cada tubo, desalojando 
al agua. El agua de los tubos des- 
cenderá, y se podrá observar que 
en uno de ellos, lo hace con una 
rapidez doble que la del otro. Esto 
es a causa de que el agua se eom- 
pone de dos partes de Hidrógeno 
y una de Oxígeno por volúmen. 
El Hidrógeno se libera en el polo 
negativo, o catodo como también 
se llama, y el Oxígeno lo hace en 
el polo positivo o ánodo. 

Para probar que en uno de los 
tubos hay Hidrógeno, sáquese este 
del agua, (con lo boca para abajo), 
y luego aproxímese una cerilla en- 


cendida a ella, El Hidrógeno se 
pondrá en ignición y explotará 
con un fuerte ruido. Es aconseja- 
ble envolver el tubo de ensayo en 
un paño grueso y mojado con a- 
gua, antes de hacer este experi- 
mento. Para verificar la existen- 
cia de Oxísgenos en el otro tubo, 
enciéndase una cerilla, y cuando 
está encendida, apáguese de un 
soplo, de modo que la cabeza per- 
manedea incandescente; introdu- 
ciéndola en la boca del tubo, hará 
llama inmediatamente. 


Pequeña plinta eléctrica para 
iluminación 


Para construlr esta planta eléc- 
trica se necesita una lamparilla de 
4 volts y su correspondiente zó- 


CARBONES 


calo. Además son necesarios dos 
bornes. Atorníllese el zócalo y los 
bornes a. una base de madera; lue- 
go conéctense los terminales del 
zócalo con los bornes y colóquess 
la lamparita en su lugar, como se 
ve en la figura 6. 


MANIPULADOR =, 


Fig. S 


Hecho esto, conéctese uno de los 
conductores de la batería a uno 
de los 'bormes. Tocando el otro 
borne con el otro conductor de la 
batería, la luz se encenderá. No hay 
que dejarla encendida mucho 
tiempo cada vez, porque en esa 
forma, la batería se agotaría ra- 
pidamente. 


Como aumentar y disminuir la 
fuerza de la luz, 


Esto se puede hacer de dos ma- 
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neras: Levantando las varillas de 
carbón o de zine que forma la ba- 
tería, de modo que salgan un po- 
eco de la solución, o bien, conee- 
tando una resistencia en serie con 
la batería y la lámpara. Hay va- 
rias clases de resistencias varla- 
bles o reóstatos, como también se 
denominan, Una de estas se puede 
construir muy fácilmente como si- 
gue: Se disuelve una cucharadita 
de sal común en un vaso semilleno 
de agua caliente, y se sumerge en 
ella dos varillas de carbón. Uno 
de los carbones se conecta con el 
borne central de la batería, y el 
otro con uno de los bornes de la 
lámpara deserita anteriormente. 
El borne negativo de la batería se 
conecta al otro borne de la lám- 
para, según ilustra la figura 7. 
Ahora ya sea levantando los cat- 
bones o variando la distancia que 
hay entre ambos, la resistencia del 
circuito variará también, y en esta 
forma, la luz que dé la lámpara 
será mas o menos fuerte. 


Como construtr um destellador 


Ahora detallaremos la  cons- 
trucción de un sencillo destella- 
dor, con el cual se pueden hacer 
señales que son visibles a gran 
distancia de noche. Conéctese un 
manipulador telegráfico en el elr- 
cuito de la lámpara y la batería 
deserito anteriormente, como se vé 
en la figura 8, Cuando se aprieta 
el botón del manipulador, se cierra 
el cireuito y la lámpara se enclen- 
de, El operador que recibe esas 
señales debe tener un equipo si- 
milar, y se pueden convenir diver- 
sas 'clases de señales, como por 
ejemplo les siguientes: Un deste- 
llo, significa “no”; tres, sienifi- 
cará, “si”? y dos, “no compren- 
do””. Colocando un reflector detrás 
de la lámpara, las señales serán 
visibles de mayor distancia aun. 
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SOLUCION DE 
SULFATO DE COBRE 


Fig. 9 
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Cculore 


Erazo paro alejar 
el Spare etmuro 


Muchos aficionados a la prácti- 


ea del tiro.se encontrarán de “pa-- 


rabienes, pues con poco costo y 
trabajo podrán  construlrse un 
magnífico blanco difícil de vol- 
tear, porque en elertos momentos 
se mantiene quieto y de golpe baja 
algunos centímetros, suficiente 
para hacer errar el disparo. Y pa- 
ra aquellos que carecen de espí- 
ritu bélico, también sirve, pues 
pueden construirse una hermosa 
fuente. 


El aparato, como se ve, es muy 
sencillo; de cualquier manera pue- 
de obtenerse una derivación del 
agua corriente, en la que se co- 
loca un pequeño cono de bronce 
con un agujero de un milímetro y 
medio, más o menos, y un-cono de 
alambre tejido para que la pelota 
al caer vaya al centro, vale decir 
arriba del piso, y por consiguien- 
te el chorro vuelve a levantarla. 

Ateniéndonos a lo que nos dice 


Un blanco movible para los 
aficionados al tiro 


por Francisco Sabella 
0) 


sobre soldadura el señor Luis Fe- 
nucel, tenemos una soldadura muy 
fácil. En el punto (A) debemos 
soldar el cesto de alambre contra 
el caño; debemos hacerlo con áci- 
do puro. Después, casi en el mis- 
mo punto, debemos soldar el cono 
de bronce (pico), también con el 
mismo ácido, porque el bronce de- 


be soldarse con rebajado, pero el 


ácido puro, al ponerse en contacto 
con el hierro galvanizado, se reba- 
Ja y por consiguiente se suelda 
perfectamente. 

El aficionado que sólo quiera 
experimentar este trabajito puede 
hacerlo de esta manera; en la pi- 
leta del patio, que en casi todas las 
casas hay; consigue una llave de 
las llamadas Stillson y hace girar 
la canilla hasta que quede al re- 
vés, luego le suelda el pico. 

Recomiendo muchísimo cuidado 
en la nivelación del chorro de 
agua; éste debe estar perfectamen- 
te vertical. Muévase hacia un lado 
u otro hasta que poniendo la pe- 
lota se mantenga arriba del chorro 
de agua. 


Experimentos con Electricidad (Continuación) 


Como es natural, con este apa- 
ratito se pueden enviar las seña- 
les teleoráficas del código Morse, 
convirtiéndolo así, en un telégrafo 
luminoso. Lo único que se necesi- 
ta es aprender el código corres- 
pondiente, que se utiliza en las 
transmisiones telegráficas y radio- 
teeleráficas «comunes. 


Experimentos de Galvanoplastia. 


Tómese una medalla o cualquier 
otro objeto de bronce o plata, y 
hágase hervir en vinagre o en so- 
lución acuosa bicarbonato de sodio 
durante varios minutos, para qui-. 


tar la grasitud y la suciedad. 
Cuando el objeto esté limpio, há- 
gase un gancho en el extremo del 
cable conectando al polo negativo 
de la batería y colóquese en él la 
medalla u otro objeto, como ilustra 
la fisura. 


Hecho esto, conéctese al cable 


positivo de la batería, una tira de 


cobre que esté perfectamente lim- 
pia. Enseguida se disuelve tres cu- 
charaditas de sulfato de cobre en 
un vaso lleno de agua destilada, 
(puede usarse agua llovida tam- 
bién). Aquí se sumerge el objeto 
que se quiere cubrir con una capa 
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de cobre, (que constituye el cá- 
todo) y la tira de cobre, (que es 
el ánodo). A los pocos minutos se 
verá que sobre la medalla se depo- 
sita una capa de color rojo; es el 
depósito de cobre. La medalla debe 
ser dejada en el baño galvane- 
plástico, que es como.se llama la 
solución, hasta que el depósito de 
cobre adquiera el espesor deseado. 
Si se quiere, se le puede dar bri- 
llo a esa capa de metal frotándola 
con uno goma para lápiz. No hay 
que usar una de tinta pues saca- 
ría el cobre. 


Con este método es posible no 
sólo hacer la operación preceden- 
te, sino también niquelar. Limpie- 
se el objeto que se quiera niquelar 
en la misma forma deserita ante- 
riormente. Lueso échese una cu- 
charadita de sulfato de amonio en 
un vaso semilleno de agua y agí- 
tese esta hasta la completa diso- 
lución de la sal. Conéctese el ob- 
jeto a niquelar con el polo nega- 
tivo de la batería (o cátodo), y 
una pieza de níquel puro y per- 
fectamente limpio con el polo po- 
sitivo (o ánodo), y sumérjanse 
ambos en la solución amoniacal. 
Muy pronto se verá que el objeto 
se cubre de una capa de color 
blaneuzco; es el níquel que se de- 
posita sobre la superficie del ob- 
jeto, 
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Ideas sobre el uso de herramientas 


Son muchos los lectores que nos han 
escrito diciéndonos que se han dedi- 
ceado a la fabricación de pequeños mo- 
delitos como entretenimiento y des- 
canso en.sus horas de ocio, pero la-= 
mentándose de las dificultades con 
que tropiezan en la realización de sus 
trabajos — muchos de los cuales les 


han sido inspirados por los artículos 
debido, 


aparecidos en “HOBBY > 
a la falta de herramientas apropiadas 
y por el desconocimiento de la ma- 
nera de usarlas. En otras palabras, 


Eo ell 


muchos son los que desearían tener 
un pequeño taller casero propio, ra- 
zonablemente equipado como para 
permitirles , llevar a cabo con éxito 
pequeños proyectos adecuados a su 
eogndición de principiantes, pero no 
saben qué herramientas les «serán 


más útiles y necesarias y la téenica 


de su empleo, 

Como esta observación nos ha pare- 
cido sumamente atinada y razonable, 
y €s evidente que unas cuantas in- 
dicaciones prácticas acerca de cómo 
equipar un pequeño taller casero pro- 
vio es medida por demás recomenda- 
ble para conseguir la prolificación de 
los mismos y su organización en 
Clubs, cosa que venimos preconizando 
desde estas páginas con resultados 
reales y halagiueños, hemos resuelto 
publicar algunas ideas sobre el 
particular, en los cuales todos 
aquellos que han sentido despertar en 
sí mismos la afición por los traba-= 
jos prácticos caseros podrán ir adqui- 
riendo conocimientos y experiencia. 

Las herramientas, accesorios e im- 


plementos que describiremos a conti-. 


muación han sido elegidos porque son 
los más sencillos, pero podemos agre- 


Egeo, 


gar también que son los más impor= 
tantes e indispensables. Con ello no 
queremos decir que el principiante es- 
tá en la obligación de adquirirlos to- 
dos de entrada nomás, sino que pue- 
de ir eligiendo los que le resulten 
más necesarios para el trabajo que 
tiene entre manos, 


para trabajo 
en metal 


Aparatos Para medir y marcar: 
Metros, Reglas, Compases, 
Calibradores 


Siendo cosa de suma importancia 
tomar bien las medidas en todos los 
trabajos mecánicos de precisión, ceo- 
mo lo son por regla general la mayo- 
ría de los modelitos que se construyen 


en metal, es esencial que el aficiona- 


do disponga de medios fidedignos pa= 
ra apreciar el diámetro, extensión, 
calibre o tamaño del objeto que tie-= 
ne en sus manos. - 

ln nuestro país se ha adaptado 
oficialmente el sistema métrico de- 
cimal, cuya unidad es el metro, con 
sus subdivisiones (decímetro, centí- 
metro y milímetro); mas como quie- 
ra que en Inglaterra, Estados Unidos 


y Otros países donde la ingeniería ha 


aleanzado notable desarrollo y pro- 


greso se continúa usando un sistema 


tradicional representado por piés y 
pulgadas, consideramos necesario 
concederle aquí la importancia que 
realmente tiene, ya que muchos ma- 


teriales que se importan del extran- 


. Jero, como tablas, tablones, vigas, ti- 


rantes, ete., se suministran según es- 
tas medidas. Por otra parte, habien- 
do alcanzado los talleres caseros un 
desarrollo máxlimo en los citados paí- 
ses, debido por un lado a la densi- 
dad de'su población industrial, y por 
otra a las circunstancias especiales 
en que se encuentran respecto a la 
producción de carbón y de hierro, es 


bueno (que el mecánico aficionado 
aprenda a utilizar este sistema de 
medición. 

La Fig. 1 muestra una regla de 


acero, de división en pulgadas, para 
los trabajos mecánicos. Las medidas 
de madera, ya sean divididas en cen- 
tímetros o en pulgadas, aun cuando 
pueden bastar para tomar medidas 
aproximadas, no son sin embargo has- 
tante exactas para uso del mecánico 
o del ingeniero. Por otra parte, una 
regla de madera, aun cuando tuviese 
divisiones muy finas, pronto se-en- 
suciaría tanto con la grasa y el acei- 
te que al poco tiempo sus indicacio= 
nes se haran de difícil lectura. Las 
reglas o los metros de acero se ven 
libres de estos inconvenientes. se con- 
servan limpios fácilmente, y tienen la 
ventaja de que ¡pueden soportar un 
considerable trajín sin que las líneas 
finamente marcadas se borren. Cuan- 
do la regla es corta y desprovista de 


articulaciones, sirve. asimismo como 
borde recto para comprobar si una 
superficie es absolutamente plana... 
La regla que hemos ilustrado (Fi- 
gura 1) es de 3 pulgadas, tamaño 
adecuado para lo strabajos pequeños 
y my conveniente para llevar en el 
bolsillo. Para usos generales, la de 
127? sirve perfectamente. Las divi- 
siones más usadas son 1/2, 1/4, 118, 
1116, 1132 y 1/64 de pulgada, siendo 
perceptible esta última a simple vis- 
ta sin dificultad. Las fracciones 
menores de 1/64” dehen leerse con 
un indicador micrométrico o vernier, 
como deseribiremos más adelante. 
Algunas reglas tienen divisiones de- 
cimales de pulgada, v. gr. 1/10, 1/20, 
1150, 111000, ete. El lectgr juzgará, 
por la naturaleza de su trabajo, si 


precisa de ellas o no. 
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La Fig, 2 muestra un calibrador 
a escuadra para mediciones finas. 
Consiste en una regla de acero pro- 
vista en uno de sus extremos de un 
tope fijo (A) que se proyecta en án- 
gulo recto. Hay también otro tope 
deslizante (B) cuya superficie inte- 


tior es paralela a la superficie inte- 


rior de A. Estos topes se colocan a 
la” distancia que se desea, -O, movien- 
do primero la pieza B hasta que el 
borde de su mango F se encuentra ca- 
sI enfrente a la división  correspon- 
diente en la regla, El mango D se 
asegura por medio del tornillo de 
ajuste que lleva en su parte supe- 
rior, obteniéndose finalmente la Pposi- 
ción exacta de B por medio del tor- 
nillo para ajuste de precisión E. El 


D 


de 


O PARA >= 


Fig. 4 


mango Y se fija entonces por medio 
de su tornillo, y el calibrador está 
listo para usarse. A la inversa, si se 
desea .saber el grosor de algún obje- 
to, el tope B se dispone de manera 
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que ajuste exactamente sobre el mis- 
mo, y la medida se lee en la escala, 

En la Fig. 3 se ve un calibrador 
de tipo algo distinto del anterir, te- 
niendo la pieza deslizante una escala 
que le permite registrar medidas de 
1|1000 de pulgada ó 1|100 de milíme- 
tro, estando los centímetros  marca- 
dos de un lado y las pulgadas del 
otro. El dispositivo que ilustramos 
no tiene tornillo para ajuste de ¡ppre- 
cisión como en el caso anterior, pe- 
ro hay instrumentos de esta clase 
para los que así lo desean, 

Otro indicador muy útil- para to- 
mar medidas de precisión es el cali- 
brador micrométrico a tornillo que 
ilustra la Fig. 4, En este instrumen- 
to el bastidor en forma de herradu- 
ra E lleva un tope fijo D' y una ba- 
rra deslizante A, la que se hase co- 
rrer hacia adentro o afuera girando 
el mango B. Se observará que en la 
camisa C hay una escala horizontal 
que indica la distancia o abertura de 
las mordazas, la cual corresponde a 
la porción de escala que deja al des- 
cubierto el mango B. La barra des- 
lizante A se halla provista por lo 
general, en el extremo que va en el 
interior del mango, de una rosca con 
un (paso de cuarenta vueltas por pul. 
gada, de modo que una vuelta com- 
pleta de éste aumentará o disminuirá 
en 1140? la distancia entre A y D. 
El extremo izquierdo del mango B 
se halla dividido en veinticinco par- 
tes, de manera que si se hace girar 
solamente una de dichas divisiones, 
es dedir, 1125 de vuelta, la. barra A 
avanzará 1/25 de 1/40 = 1[1000 de 
pulgada. Graduando debidamente las 
escalas, estos  micrómetros pueden 
medir fracciones de hasta un diezmi- 
lésimo de pulgada con toda facilidad. 
Son muy útiles 'para distancias pe- 
queñas, por ejemplo hasta 2”, pero 
¡para mediciones mayores se hace ne- 
cesario  Tecurrir a los dispositivos 


antes mencionados. 


La Fig. 5 muestra un compás cas 
librador externo de los que se usan 
para apreciar o comparar el espesor o 
el diámetro de las piezas de metal, y 
también para comprobar si dos super- 


- ficies opuestas son ¡paralelas o no. 


En el grabado se ve al compás apli- 
cado a una barra de hierro redondo 
para constatar-su diámetro. Uno de 
las brazos del compás se aplica lue- 
go contra el extremo de una regla 
de acero, y el diáemtro queda indica- 
do enseguida por la posición del otro 
brazo. La Fig. 6 muestra un calibra- 
dor interno de tipo común, que se em- 
plea para medir el diámetro de los 
agujeros, como asimismo la profundi- 
dad de las ranuras para pasadores O 
chavetas, las distancia entre los dos 
lados de un cojinete, ete. 

Un tipo de compás muy útil para 
marcar el trabajo a efectuarse es el 
que aparece en la Fig. 7. Se le co- 
noce con diversos nombres, como 


Fig. 6 


compás grabador, compás hermafrodi- 

ta, ete. Su construcción es exactamen- 

te igual a la de un compás calibra- 

dor interno, salvo que uno solo de 

los brazos es curvado, siendo el otro 

recto y terminando en una punta en- 
e 


Fig. 7 


durecida. Su objeto principal es tra- 
zar líneas paralelas a una superficie 
dada, en cuyo caso el brazo curvado 
actúa como guía (véase Fig. 7); 

para hallar el centro de ún trozo de 
hierro que va a ser torneado, como 


indica la Fig. 8. Es también indica- 
do para hallar la línea central de 
una barra plana 'u otra supreficie si- 
milar. E 

La Fig. 9 ilustra un compás de ar- 
co, con un brazo ajustable a tuerca, 


Fig. 9 


para marcar Curvas y círculos, ¡como 
asimismo para dividir Y espaciar. 
Los brazos se abren y cierran con 
la presión de los dedos, y cuando han 
sido colocados a la distancia que se 
desea, se fijan en esa posición por 
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medio de la tuerca que aprieta el ar- 
CO. , 

Para trabajos pequeños y más pre- 
cisos, es preferible el compás de re- 
sorte como el que ilustra la Fig. 10. 
En este dispositivo los brazos tienen 
una unión con resorte en su parte 
superior, que los mantiene separas 
dos, y. el ajuste necesario se consigu- 
por medio dea un tuerca de mano y 
un tornillo A, El movimiento, natu- 
ralmente, es más lento que en el 
tipo anterior, pero resulta más exae- 
to y conveniente tratándose de medi- 
das pequeñas. La proyección con 
mango en su parte superior (B) es 
para aislarlo entre pulgar e índice, 
facilitando así su manejo y obviando 
el riesgo de alterar la posición de los 
brazos, como podría suceder si se to- 
masen col la mano en la forma usual, 


Como Hacer Artísticos 
Trabajos con Huesos 


(Continuación de la pág. 23) 


E Adornos de las piezas. 

Cuando el operador crea haber 
llegado a la suficiente destreza en 
esta clase de trabajos, puede inten- 
tar adornar los objetos. por él fa- 
bricados. Esto puede hecerse ¡por 
dos métodos: 

El primero de ellos consiste sim- 
plemente en el calado del hueso, y 
el segundo, en el tallado de diver- 
sas figuras en el mismo. 

El primero de los cortapapeles 
ilustrados en el esquema de la fi- 
eura 1, tiene un adorno que se eje- 
ceuta calando el hueso. Para esto 
practíquense pequeños agujeros pa- 
ra introducir la hoja de la sierra, 
que deberá ser similar a la ilustra- 
da en la figura 3. El limado y pu- 
lido de los bordes se ejecuta como 
en el caso anterior. 

El mismo diseño puede efectuar- 
se con un instrumento de tallado, 
sin llegar a perforar por completo 
el hueso; este procedimiento está 
ilustrado en el tenedor para ensa- 
lada que aparece en la fotografía 
y en los escudos de dos de los cor- 
tapapeles. Este trabajo debe ha- 
cerse después que el hueso ha sido 
limado y antes de pulido. 

Después de trabajar durante 
cierto tiempo, el aficionado estará 
capacitado para hacer objetos muy 
variados y bellamente lornamen- 
tados. 
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Un torno es una de las herra- 
mientas que más necesita el afi- 
cionado, pero es una de las más 
caras; sin embargo, con un poco 
de paciencia y algunos pesos, po- 
dremos tener un torno que nos 
servirá sin duda alguna para mu- 
chas cosas. 

Siguiendo los detalles que da- 
mos a continuación, puede ceons- 
truirse un torno sencillo y de eran 
utilidad. : 

La figura (1) muestra el torno 
completo, visto de frente. 

Las partes son las siguientes: 

1. El volante, que puede ser 
una rueda de metal, o mejor una 
piedra esmeril, que nos será muy 
útil. 

IT y III. Estos son cojinetes a 
bolillas con sus correspondientes 
soportes para el eje. 

TV. Poleas escalonadas para ob- 
tener distintas velocidades. Las 
mandaremos a hacer a cualquier 
carpintería, pues para ello necesi- 
taríamos un torno, y es lo que es- 
tamos construyendo. 

La mayor podría tener un diá- 
metro aproximado de m. 0,20, la 
segunda de m. 0,16, la tercera de 


Fig. 1 


m. 0,12 y la menor, de m. 0,08. 
Necesitaremos dos de cada una de 
ellas, pero en la trasmisión preci- 
saremos una quinta polea, y es la 
que recibe la correa que viene del 
motor. 

V. Esta parte se llama mandril 
y es el lugar donde se ajusta la 
pieza que se desea tornear. Con- 
siste en: dos chapas de hierro de 
0,23 m. de largo por 0,03 m. de 


- ancho y 0,01 m. de espesor. 


Una de las chapas se doblará en 
ángulo recto a 0,05 m. de sus ex- 
tremos, la otra igual. Ahora, en 
el pequeño rectángulo que queda, 
de 0,05 x 0,03, marearemos una lí 
nea en el medio, y a m. 0,03 del 
borde marcamos el lugar donde 
haremos un agujero de 1 1/2 em., 


ES 
Ogimeje Colmeze. 
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IDEAS PARA LA 
CONSTRUECION 
DE UN TORNO 
PARA - MADERA 


Por 
LABARTHE Y GOMEZ 


que luego tendremos que roscar, 
pues por él pasará el tornillo que 
ajustará la pieza. Esto lo hare- 
mos en los dos extremos, pero de 
una sola chapa. En la otra los ha- 
remos a 0,02 m. del borde; ya ve- 
remos porqué. 

Estas chapas se remacharán en 
Cruz, y como los tornillos deben 
ajustar parejo, no lo harían por 
el espesor de la chapa. Como di- 
go, éstas se remacharán en eruz, 
pero el centro se dejará libre, pues 
allí haremos un agujero por don- 
de pasará el extremo del eje, al 
que tenemos que roscar y terminar 
en punta en ángulo de sesenta 
grados; se asegura al eje con dos 
tuercas, cosa que no afloje. Los 
tornillos que harán de mandril se- 
rán hechos en cualquier herrería 
con el auxilio de la tarraja; sólo 
le haremos en un extremo la for- 
ma de mariposa para que permi- 
tan ser ajustados con las manos. 

VI. El motor: éste puede ser 
eléctrico o a explosión, de 1/2 a 
114 F.P.; cualquier motor, con 
tal que ande, nos servirá; luego 
de haberlo limpiado y pintado pa- 
recerá otro. 

VII. Este es el carro, es móvil 
y ajustable; es la pieza donde se 
apoya la herramienta cortante. 


Fig. 2 


STA DE ARRIBA 


sus dis- 


La figura N.* 2 muestra 


tintos frentes y medidas. f 


VII. La contrapunta: esta pie- 
za escla que ajusta la madera a 
tornearse del lado opuesto al que 
ajusta el mandril. Esta también 
es movible, pero un solo sentido, 
adelante o atrás, y también ajus- 
table. La figura (1) lo muestra 
claramente; el tornillo que allí lle- 
va es de 1 1/2 ems. de diámetro. 
Tiene del lado de adentro una 
plancha con agujero, como una 
rosca, pero que va asegurada a la 
madera con tornillos; del otro la- 
do tiene una mariposa que es la 
contratuerca para evitar que atlo- 
je una vez ajustado. No hay que 
olvidar la escuadra, para no debi- 
litar en nada el trabajo. 

IX. Esta es la llave que nos sit- 
ve para ponerlo en marcha; es ése 
un lugar cómodo, pues no tiene 
importancia su ubicación. 


IO 


apoya 


herramienta. 


Fig. 3 


X. Esta parte es la más impor- 
tante, pero mo difícil; sólo requie- 
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re atención y prolijidad. Es la ca- 
ma por donde corren el carro y la 
contra punta; esta parte va en el 
centro de la mesa, sus dos aristas 
son dos varillas de hierro ángulo 
de m. 0,02 x 0,02, bien aseguradas 
a la madera y con grasa para que 
corran bien las dos partes. Ten- 
drá una separación, o más bien 
dicho una abertura de 0,05 ems., 
bien pulida para facilitar el mo- 
vimiento. 

Las. otras partes no son de ma- 
yor importancia, pueden agregar- 
se o no; depende del deseo de ca- 
da uno. 

XI y XII. Cajones, y un cajón 
mayor para guardar herramien- 
tas, maderas, ete. 

La mesa, o mejor el baneo, se 
hará de madera de pino de 5 x 5 
centímetros las patas y 3 cms. la 
tabla de arriba. 

Las medidas para el torno son 
las siguientes :' : 

Largo m. 1,20; alto 1 m, Po- 
leas, ancho 5 ems. celu. Soportes 
para cojinetes a bolilla (IT y TIT) 
ancho 5 ems., alto 20 ems., largo 
25 ems.; van asegurados á la mesa 
con tornillos y escuadrados a cada 
lado. El ancho de la mesa es de 
40 ems; la cama mide 70 ems. de 
largo, el eje superior 75 ems. el 
inferior lo mismo; tiene también 
en los extremos cojinetes.a bolilla 
o bien bujes aceitados. 

ACABADO 


Todas las partes metálicas ses li- 
jarán bien, para luego dar una 
mano de pintura. 
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Cómodo Guarda rropa 


de construcción económica 


POR 


LUIS FENUCC 


Con serrucho, formones, raspa, 
cepillo, martillo, taladro destorni- 
llador y un poco de buena volun- 
tad, es todo lo que se necesita pa- 
ra construir con facilidad este 
lindo guardarropa. 


Cómo se construye la base. — 
Con listones de pino paraná de 1 
y 112 x 1” constrúyase un rectán- 
gulo de 1.40 m. de largo por 0.55 
centímetros de ancho, colocándole 
tres refuerzos centrales, como lo 
indica el croquis. Téngase muy en 
cuenta que en todos los encastres 
hay que utilizar cola para que di- 
cho armazón resulte bien resisten- 


N 


te; por un lado del armazón se 
aplicará, encolada y clavada, una 
hoja de terciada de 4 mm. 


Patas. — Con madera de 1?” de 
espesor por 0.15 ctm. de ancho y 
con dos trozos de 30 ctms., super- 
puestos y encolados, se perfilarán, 
de acuerdo al eroquis, las patas 
delanteras, y con dos trozos iSua- 
les a los anteriores, pero de 0.15 
centímetros- de largo, se ejecuta- 
rán las patas de costado 5 para 
formar la curva se desgrosará pre- 
viamente a formón, teniendo en 
cuenta de usarlo siempre como va 
la veta de la madera, para no asti- 
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Forrado. 


llarla, y luego con el cepillo se . 
terminará prolijamente; las patas 
se colocarán a la base antes men- 
cionada con tornillos de 2 1/2”, 
debiéndose aplicar éstos antes de 
colocar la terciada, es decir para 
que los tornillos no se vean. 


Construcción de los costados. — 
También con listones de 1 1/2” x 
1” ejecútese dos rectáneulos de 
1.59 112 de largo x 0.49 ctms. de 
ancho, y en la misma forma como 
se ha procedido para la base, con 
tres refuerzos centrales, encolados. 


Ahora bien, la colocación de la 
terciada es muy importante, y es 
muy necesario aplicarla lo mejor 
que se pueda por cuanto aquellos 
hobbystas que no quieran encha- 
par este mueble tendrán que esme- 
rarse lo más que puedan para que 
la terciada, después del lustrado, 
moj presente fallas. El método más 
práctico para el caso de no encha- 
par es, ante todo, elegir la tercia- 
da que presente la superficie com- 
pletamente lisa, y luego aplicarla 
en el marco con cola fuerte y ase-., 
gurándola también mediante elavi- 
tos finos sin cabeza, embutiendo 
con prolijidad ésta y eubriendo el 
pequeño orificio con un poco de 
aserrín con cola, que luego al pu- 
lir quedará invisible. 


Tabigue central. — Este es otro 
rectángulo formado por listones y 
forrado de ambos lados con tercia- 
da de 3 mm.; también tiene tres 
refuerzos centrales, y sus medidas 
exteriores son: 1.59 1/2 de alto 
por 0.49 ctms. de ancho, debiéndo- 
se colocar cerca los extremos supe- 
riores e inferiores 4 tarugos fijos 


Ea 
y 


PATAS 
y salientes para que éste quede 
sujeto entre la base y el techo. 
Techo. — Este también se cons- 
truye con listones y se forrará de 
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A 1000 metros de distancia..; 


un solo lado (exterior), y debe 
tener las siguientes medidas: lar- 
go 1.40 ctms.; ancho 0.52 ctms. 
Sobre los dos costados y sobre el 
frente se aplicarán, con clavitos 
embutidos, listones redondeados, 
según  eroquis, lo que vendría a 
formar una moldura. Este techo 
se sujeta a los dos costados me- 
diante 4 tornilos de 2 1/2”, y al 
tabique central con los dos taru- 
gos. 


Puertas. — Son simplemente 
construídas como todo lo anterior : 
dos rectáneulos bien escuadrados, 
con tres refuerzos centrales. Se 
forrará con prolijidad de un solo 
lado, o los dos si se quiere, y se 
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aplicarán a los costados econ bisa- 
eras embutidas; al cerrar éstas 
deben hacer tope con el tabique 
central, en el que se aplicarán los 
herrajes necesarios para asegurar 
ambas. 

E A A 


lero lo que resulta entre el Tabigu ¡el cortado Mrerciada 


Terciaoa Zn 

Cajones, — Los costados y el 
frente se ejecutarán con madera 
de 112*”, debiéndose efectuar una 
ranura para la colocación del fon- 
do, que puede ser una tabla de 
madera terciada de 30 4 mm.; las 
correderas de estos cajones son 
simples listones de 1/2”, cuadra- 
dos, atornillados en el costado y 
en el tabique, y para que éstos co- 
rran parejo se le pondrá una ma- 
derita guía a un costado de las co- 
rrederas. (La puerta para el es- 
pejo es un marco. tipo cuadro con 
bisagras). 

Para el lustrado de este mueble, 
en este mismo número se publica 
una lección completa sobre el en- 
chapado y lustrado, cuyo tema es- 
tá oserito en forma bien clara y 
para los hobbystas que nunca tu- 
vieron la oportunidad de ver ni 
hacer esta clase de trabajo. 
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Hoy 'en día es fácil conseguir 
una buena cámara fotográfica por 
poco dinero —aun con las cáma- 
ras económicas tipo cajón pueden 
sacarse fotografías excelentes 
pero si se quiere sacar vistas en 
-la sombra, debajo de los árboles, 
interiores, ete., hay que hacer po- 
ses en vez de instantáneas, y para 
ello se necesita un trípode, o por 
lo menos el trípode es lo más práe- 
tico que hay para el objeto. Pero 
uno de estos aparatos puede cos- 
tar tanto o más que la cámara fo- 
tográfica. Tomando en conside- 
ración lo que antecede, estamos 
seguros de que el trípode de fa- 
bricación casera que describimos 
en el presente artículo se reco- 
mendará de inmediato a todos los 
aficionados a la fotografía que 
desenvuelven su “hobby?” dentro 
de un margen de modestos teenr- 
SOS. 

El trípode. que ilustra el era- 
bado adjunto se construye muy 
fácilmente.” Para empezar, prepá- 


rense nueve listoncitos de sección: 


cuadrada, de 3/4”? de lado y 30” 
de largo, y sepárense en 2Srupos 
de tres. 

Para las bandas metálicas se 
precisará aproximadamente 1 me- 
tro de tira de bronce de 1/16” de 
espesor por 1|2”” de ancho. Estas 
bandas se perforan y atornillan 
atravesadas, como indica la fieu- 


— Dimensiones y Eno 
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Como construir 


Tripode 


para la 


cámara fotográfica 


ra 1. Una banda va en la parte 
de arriba de la mitad superior de 
cada pata, y dos en la parte de 
abajo, como en B, (adelante y 
atrás) para mantener separados 
los listoncillos a la distancia co- 
rrecta, es decir 3/4”. Para lograr 


esto, déjese el listoncillo del medio 


entre los otros dos exteriores, al 
atornillar las tiras de bronce atra- 
vesadas. 

Las patas plegadizas. 

La mitad inferior de cada pata, 
consistente en un solo listoneillo, 
se empuja entre los que constitu- 
yen la mitad superior, y lleva una 
pequeña tira atornillada en A, 
tanto adelante como atrás, permi- 
tiéndole subir y bajar sin salirse 
de su posición entre los otros dos. 

Para mantenerlo tígido cuando 
se le tira hacia afuera, se practica 
un agujero de 3/16” en el espacio 
entre las tiras de bronce A y By 
en el mismo se introduce un tro- 
cito de varilla cónica de madera 
dura, que hace las veces de un 
perno de detención. Asevúrese ca- 
da clavija con un trocito de pio- 
lín, para no perderla. 


al 


Afínese el extremo inferior del 
listoncillo central que constituye 
la mitad inferior de cada pata, y 
en el mismo centro perfórese un 
agujero y métase un clavo de 2?, 
dejándolo proyectar aproximada- 
mente 3147”... Córtese la cabeza y 
límese hasta formar punta, para 
impedir que el trípode resbale. 

Si se precisa el trípode para 
uso interior solamente, es conve- 
niente colocarle unas almohadillas 
de soma en las Patas, en vez de 
Duntas. Así se evita dañar el piso 
de madera o el linoleum. Dichas 
almohadillas se pueden comprar 
en las casas que venden ACCESOrIOS 
para fonósrafos. La parte de arri- 
ba de cada pata es redondeada, y 
se perfora un agujero en los lis» 
toncillos para deslizarlos sobre los 
pernos pivotes (hechos con un pe- 
dazo de clavo o de alambre de ace. 
ro) en la pequeña plataforma de 
soporte. , ; 

Para hacer esta Plataforma de 
soporte tómense dos pedazos eua- 
drados de madera de 4> de lado 
y 114” de espesor, y un pedazo 
cuadrado de 4*” de lado y 318”? de 
espesor. Péguense unos con otros 
bajo presión, con el cuadrado de 
mayor espesor entre los otros 
dos, y con su fibra en ángulo ree- 
to respecto a la de los otros. Esto 
forma un bloque laminado, muy 
resistente, y que no se torcerá ni 
combará.. . 

El diseño para cortar esta pla- 
taforma es el que aparece en la 
Fig. 2. Cópieselo sobre un papel 
y transfiérase a la madera. Este 
diseño es fácil de dibujar. Hága- 
se primeramente el círeulo, diví- 
dase en seis partes, y conéctese 
cada punto alternado para formar 
un triángulo equilátero, a-b-e. 


a 
pe 3% y 
cincuLo 


Fig. 2.—Cons- Fig. 3. — La 
trucción de la plataforma 
Plataforma. terminada. 
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En la mitad de cada una de las 
líneas b-a, a-e, y b-e, dibújense las 
salientes que pueden apreciarse 


en el diseño, de 1'” de largo y. 


3[4”” de ancho. Córtense con un 
serrucho, y luego redondéense li- 
seramente las esquinas agudas del 
triángulo. En el centro de cada 
saliente practíquese un pequeño 
orificio y hágase pasar por él un 
clavo de 2”. Debe quedar ajusta- 
do en el agujero. Córtesele tanto 
la cabeza como la punta. 


La plataforma para la cámara. 


Hágase un agujero en el centro 
de la plataforma para meter el 
tornillo destinado a sujetar la cá- 


mara fotográfica. Huede ser ne- 
cesario adquirir el tornillo en una 
casa del ramo, pero buscando, tal 
vez se encuentre entre los múlti- 
ples tornillos guardados en algún 
cajón del taller casero alguno de 


5116”, de rosca adecuada, que sit- 


va para el objeto. 


Cúbrase la plataforma con un 
trozo de paño verde (bayeta) o de 
terciopelo, pegándolo con cola. 
Debe presentar entonces el aspec- 
to que indica la Pig. 8. 


Puede ahora colocársele las pa- 
tas a la plataforma, barnizándose 
toda la madera. El trípode está 
entonces listo para usar. Convie- 


q 
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Concurso de proyectos para la tapa de 


"HOBBY" No 12 


HOBBY 


ne emplear un buen barniz que 
endurezca y seque bien, y no uno 
que siempre guarda una sensa- 


_ ción pegajosa al tacto. No se le 


aplique en una mano demasiado 
espesa, especialmente donde las. 
patas inferiores se deslizan hacia 
arriba y abajo, entre las otras. 
Lo mismo es aplicable al pivote en 
la parte de arriba. 
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ARAU 


INVITACION 


El Sábado 15 de Mayo, de 
16 a 18,39 horas, en el local 
de “HOBBY”, el Profesor 
Domingo Porta Caretto, hará 
interesantísimas demostracio- 
nes de ultra-microscopía, ha- 
ciendo ver a los concurrentes, 
bacterias vivas, microbios, 
gérmenes, etc. 


(No es necesario solicitar 
invitación). 
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E PROFESORA 
j AS z Dibujo Artes Decoralivas 
Con el Nro. 12 de “HOBBY” que corresponde a Julio próximo, a Dos 
la revista cumple su primer año de publicación y, con tan feliz: : Enseñanza completa de dibujo, pintura 
motivo, hemos resuelto invitar a nuetros lectores a participar en E y repujado 
este Concurso de Tapas, a cuyo fin rogamos tener en cuenta lo a 
siguiente: : E Lecciones particulares y colectivas 
1.0 Los trabajos deben ser originales y su motivo tener re- E Consultas grafuilas por correo 
ción con la índole y espíritu de la revista. E — 
2. NO ES INDISPENSABLE referirse al aniversario de — E ACADEMIA SAN ISIDRO 
“HOBBY”. = : | 
s Dieso Palma 69 San Isidro 
3.0 Los trabajos deben llegar a nuestro poder antes del día E 
5 de Junio próximo. E 
E 3 OA O Os 
4.0 El formato de los dibujos debe ser 20 1|2cms. de an- S E a 
cho por 27 1|2 cms. de alto. WI nombre de la revista 3 : - E 
debe aparecer con sus tipos característicos y no em- z = José Susmans cky E 
plearse más de dos colores. E A O A 
5.0 Se instituyen los siguientes premios: 42, $ 100.—; : E a E 
20, 8 50.—; 8.2, $ 25.—. : E Receptores y amplificadores z 
: E = de calidad: E 
6.0 Los trabajos no premiados y que el Director de: z E 
“HOBBY” ¡juzgue utilizables en otr'as ediciones, serán E E A ES a 
E adquiridos pagándose $ 15.— por cada uno y reser- = E Calibración de Receptores E 
S vándose: el derecho de introducir modificaciones y re- E = ñ z 
E toques. E ¿ PIDAN PRESUPUESTOS : 
: 7.0 El jurado estará formado por los señores Luis Fenucci, z E A E 
: Rafael Val y José Pripis, siendo su fallo inapelable. = 3 E 
E 00d j "Pi 0 E 
= 8.0 Cada trabajo debe traer al dorso el nombre y domicilio E 5 Brasil 343 Piso 6.%, Dpto. B = 
E del autor, debiendo certificarse los envíos por Correo. E E BUENOS AIRES z 
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HOBBY 


Encuaderne 
sus Libros 
y Revistas 


(Ultimo artículo) 


En este artículo deseribiremos ceó- 


Mo se decoran las tapas de los libros 


ya encuadernados. Desde ya adverti- 
mos que Se trata de un trabajo no del 
todo sencillo y que exige el empleo de 
instrumentos especiales. Su pub'ica- 
ción obedece a los pedidos hechos por 
gran cantidad de lectores. Hecha esta 
pequeña clsgresión, pasemos a nuestro 
tema. 

Ni siquiera el mejor trabajo de en- 
cuadernación puede darse por. termi- 
nado sin que se le hayan colocado los 
títulos y demás inscripciones. Más 
aun, un título apropiado aumenta la 
ventaja y utilidad del trabajo, aparte 
de que, si está hecho prolijamente, la 
apariencia del libro mejora mucho. 

El oro, a causa de su duración. ha 
sido usado para la decoración de las 
tapas de los libros, durante siglos, 
Las hojas de alumúnio y plata tam- 
bién se utilizan, pero en poca escala 
a comparación del oro. Muchos libros 
de encuadernación antigua han reque- 
ildo días y aun semanas de trabajo 
para su terminación, y todavía son 
obras maestras de arte y habilidad. 
Sin embargo, debido a la preparación 
preliminar. que se requiere, así como 
2 las herramientas y equipo especiales 
que se necesitan, este artículo versará 
únicamente sobre aquellos trabajos 
que puedan ser hechos por el afictona- 
do sin utilizar mucho equipo y sin te- 
ner mucha experiencia. 


Utilización de las hojas de oro 


Para aplicar sobre la superficie del 
material con que se ha hecho la en- 
cuadernación, la hoja de oro es apre- 
tada contra él. por tipos de metal ca- 
lentados, de modo que se adhiera a la 
superficie del cuero o tela. En la en- 
cuadernación a máquina este trabajo 
se hace antes de colocar el material 


sobre el libro. Hay un aparato espe- 
cial que hace esta operación, y la hoja 
de oro, montada en una tira de papel, 
Pasa entre los tipos calentados y el 
cuero, tela un otro material. Este mé- 
todo, sencillo, rápido y seguro, no tie- 
ne valor ¡para el aficlonado a causa 
del costo elevado de la mencionada 
máquina. 

Los títulos de log libros encuader- 
nados a mano se ponen una vez que 
se ha terminado todo el trabajo, es 
decir, los pasos explicados en nuestros 
números anteriores. En la antiguedad 
se utilizaban tipos de bronce que se 
manejaban separadamente, de modo 
que la alineación de las letras dejaba 
mucho que desear. Este inconveniente 
se halla obvtado ahora con el uso de 
un aparato que sujeta al título com- 
peto. El metal más conveniente para 
los tipos es el bronce, a causa, del ea- 
lor que hay que aplicarle, pero los de 
plomo son bastante más baratos y en- 
teramente satisfactorios para el afi- 
cionado .Sólo requieren un poco más 
de euidado cuando se los calienta. El 
meior tipo de letra es uno sencillo y 
de tamaño común, 


Para hacer la elee- 


AEULERO PODES LOS TORWVÍLLOS 
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ción, así como para conocer el arreglo 
y la colocación de los títulos, onviene 
examinar unos cuantos bros encua- 
dernados de los que se tengan en la 


_ casa. . 


La figura 1 ilustra el tipo de suje- 
tador comercial usado para estampar 
los títulos sobre el libro. Es una es- 
pecie de prensa que sujeta los tipos 
en una misma línea, de modo que no 
se muevan en absoluto, Cualquier 
aparato que reúna estas dos condicio- 
nes servirá igualmente. la figura 2 
muestra los detalles y dimensiones de 
un sujetador de fabricación casera, y 
servirá de guía para aquel aficionado 
que desee hacerlo. El material más 
aconsejable es el bronce, pero puede 
utilizarse acero blando con muy buen 
resultado. 

Las hojas de oro vienen montadas y 
sin montar, en varias mecldas y ca- 
lidades. Para el aficionado la más 
conveniente es la sin montar, que vie- 
ve en libros de veinticinco hojas de 
unos 9 ems, cuadrados cada una apro- 
ximadamente. 


El oro reducido a estas delgadas 


láminas es muy difídll de manejar y. 
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— Diseño explicativo para la construcción de un - sujetador. 


ASAS 


-ca del modo siguiente: 


dd 


Fig. 3. — Herramientas para 
el estampado. 


requiere mucho cuidado y no menos 
paciencia. Debe ser manipulado le¡os 
de las corrientes de aire. La grasa y 
el aceite tienen una fatal predilección 
por el oro, y por esa razón es indis- 
pensable no tocar este con lag manos. 
A veces es necesario tener un control 
ca sobrehumano para no tomar con 
los dedos un trocito de hoja de oro que 
se obstina en no querer quedarse en el 
lugar donde debe 11, Por ese motivo, 
hasta que se haya logrado la suficiente 
habilidad, habrá que tomar las cosas 
con mucha calma. 

Las hojas de oro deben manipularse 
sobre una almohadilla que se fabri- 
Estírese un 
trozo de cuero blando, con la parte 
de la carne para afuora, sobre un 
trozo de madera de 30 ems. por 15 
el cual se ha acolehonado previamente 
con algodón, cerda o papel, y claván- 
dolo a la madera (ver figura 7). Por 
último,  Jímpiese cuidadosamente el 
cuero para despojatlo de la grasitud 
que pudiera tener. 


Herramientas para aplicar el oro. 


Aparte del su; jeta:letras y de los 
tipos, hay cierto número de herra- 
mientas que se utilizan para aplicar 
diseños decorativos en las cubiertas 
y lomos de los libros. En la figura 3 
aparecen dos de estas. La de la parte 
supezlor traza líneas rectas, sencillas 
o dobles. La otra traza una guarda de- 
corativa. La muesca que tiene la pri- 
mera facilita el comienzo del trazado 
de la línea a cierta distancia del borde 


Fig. 6. — Cómo se aplica la cola 


del libro. Para trazar las líneas del 
lomo del libro, no hace falta más he- 
rramientas que la ilustrada en la figu- 
ra 4 Esta se puede hacer fácilmente 
con un trozo de cobre o bronce de ta- 
maño adecuado y de 1/1 de pulgada de 
espesor, 

Para comenzar el trabajo, colóquese 
el libro en la ¡prensa de entolar, con 


el lomo para arriba. Dicha prensa se: 


sujeta luego en la del banco de tra- 
bajo. Ál poner cl volumen en la prensa 


Fig 4, — Herramientas para trazar 
líneas. 


márquese la parte superior para no 
equivocarse y estampar las letras al 
revés. y cópiese además los otros da- 
tos que deban estamparse en el lomo 
tales como fecha, nombre del autor, 
etcétera. Hecho esto, con un lápiz se 
traza una ligera raya para cada línea 
del título, el cual puede ser como el 
de la figura 5, o si el libro no com- 
prende un volumen completo, puede po- 
nerse las dos fechas 'extremas. En re- 
sumen, deben estamparse todos los da- 
tos que se deseen conocer cuando uno 
deba buscar el libro en la biblioteca. 


Títulos y nombre del autor. 
Los títulos y el nombre del autor, 


se estampan generalmente con letras 


HOBBY 


mayúsculas. Los demás datos, así como 
el nombre del dueño del libro, si se 
quiere poner, irán con ntnúscula.: 

El estampado com oro es todo un 
arte, y los principiantes no pueden es- 
perar resultados muy buenos, por eu- 
ya razón, es aconsejable ensayarse 
varias veces con un trozo de paño 
estirado sobre el borde redondeado de 
un bloque de madera o simó, com un 
libro viejo, antes de estampar las 
letras en el volumen de HOBBY y en 
cualquier otro libro que se haya en 
cuadernado. 

Para que el oro se adhiera perfee- 
tamente, hay que usar una especie de 
cola, hecha de albúmina seca o de cla- 
ra de huevo. La primera es la mejor, 
y se la puede obtener en o co= 
mercio que se dedique a la venta de 
artículos ¡para encuadernación. Si se 
dispone de ella, póngase una eucha- 
radita en cuatro veces su volúmen de 
agua. Déjese reposar una noche, y es- 
tará lista para usar. Si no se dispo- 
ne de albúmina de secada, mezclese 
la clara de huevo con media cuchara- 
dita de vinagre y déjese reposar duran- 
te una noche. 

Cualqulera que sea la clase de cola 
que ha de usarse, aplíquese suavemen- 
te sobre la parte del lomo del libro 


Fig. DB. 
Distribución 
de título. 


donde han de estamparse las letras, 
usando para ello una muñeca de algo- 
dón, y déjese secar. Una segunda mano 
será conveniente, si el material es muy 
POroso. 


Fig. 7. — Cómo Se cortan las tiras de oro. 


8. — Forma de colocar las tiras de oro sobre el libro. 


Arreglo de los tipos 


Mientras la cola se seca, puede apro- 
Vecharse para colocar los tipos en el 
aparato correspondiente. Poniendo la 
boca del sujetador hacia arriba, dis- 
pónganse los tipos de derecha a izquier- 
da, tertendo cuidado que el extremo 
opuesto de cada uno de ellos toque 
el fondo del sujetador. Una vez que 
se ha formado la inscripción y luego 
de apretar los tornillos del aparato, 
hágase una impresión sobre un se- 
vante o papel blando para comprobar 
si la inscripción está bien alineada y 
si alguna de Jas letras no ha sido co- 
locada al revés, Luego se saca una 
hoja de oro del librito y se depostta 
sobre la almohadilla con un euchi- 
llo de mesa' que haya sido completa- 
mente despojado de toda la grasitud 
que pueda tener en la hoja. Soplando 
ligeramente sobre la hoja, esta se 
aplastará sobre la almohadilla. El mis- 
mo resultado se puede obtener gol- 
_Peando esta con el borde del cuchillo. 
Ahora, con este mismo, se cortará la 
hoja de oro en tiras un poco más an- 
chas que la altura de los tipos, movlen- 
do como si fuera una sierra. (Fig. 7). 

Con una muñeca de algodón pásese 
una ligera capa de vaselina punficada 
sobre la parte del lomo donde debe 
lr li hoja de oro, para retener esta 
en su lugar. Luego, con el mismo trozo 
de algodón, levántese una de las tiras 
y colóquese en el lugar donde debe ir 
la primera línea estampada. Otra mu- 
ñeca de algodón en la mano izquierda, 
ayudará a hacer esta. (Fig. 8). 

Luego se coloca el sujetador con la 
línea de letras sobre una estufa e- 
léctilea o de gas, hasta que los tipos 
alcancen ese grado de calor que produ- 
ce un chirrido cuando se los toca con 
el dedo húmedo. La temperatura exae: 
ta varía de acuerdo a las distintas 
clases de materiales con que se hace 
la encuadernación, pero el grado de 
calor mencionado mas arriba eonsti- 
tuye un buen punto de partida. Si se 
utilizan los tipos de plomo, es necesa- 
rio vigllarlos cuidadosamente mientras 
Se calientan, pue ese metal se derrite 
a una temperatura relativemente ba- 
ja. 


Fig. 9.—Cómo se maneja el sujetador 


Fig. 10.—Cómo se trazan las líneas. 
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li. — Forma de pegar la tapa de la revista a la del libro 


Tomando el sujetador ya “alentado 
y colocándose en la posición ilustrada 
en la figura 9 céntrese el sujetador 
sobre la primera tira de oro del lomo 
del libro. Una vez que el sujetador 
está centrado, «colóquese la superficie 
de los tipos sobre la tira y aprliétese 
ligeramente, moviendo suavemente el 
sujetador hacia un extremo de la 1í- 
nea. Luego se aprieta fuertemente el 
sujetador, y se vuelve a mover hacia 
el. extremo opuesto, Hay que tener 
cuidado de mantener el sujetador en 
un plano perfectamente perpendicular 
al lomo del libro, y ejercer una pre- 
sión igual en ambos extremos. Si se 
mueve el sujetador hacia el extremo de 
donde se partió, la imprestón mejorará 
mucho, pero hay que tener considera- 
ble cuidado para que no se produzca 
diferencias de intensidad. (Fig. 9). 

Gon las otras líneas se procede exac- 
tamente lo mismo, -A medida que se van 
estampando se puede sacar el sobrante 
de oro con un paño seco. Una vez que 
se ha concluido el estampado. debe 
limpiarse el lomo con un trozo de 
género impregnado de nafta, Para 
sacar el oro sobrante que persista en 
no salir enseguida, puede hacerse uso 
de una goma para lápiz. 

Las impresiones mal hechas pueúen 
deberse 4 varias causas. Como ya 
hemos dicho, cuando se haga uso de 
un material poroso, conviene dar dos 
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capas de cola. Si el: material es muy 
rugoso, o las hojas de oro demasiado 
delgadas, será necesario poner dos o 
tres tiras superpuestas de estas antes 
de estampar las letras, La temperatura 
exacta que deben tener los tipos, re- 
quiere cierta experimentación. 

La herramienta ilustrada en la fi- 
gura 4, sirve para trazar las líneas 
que con frecuencia aparecen en los 
extremos del lomo. Generalmente se 
traza una línea simple en el extremo 
superior y una doble en ei inferior. 
Estas se aplican en la misma forma 
que los títulos, colocando tiras an- 
gostas en el lugar correspondiente, y 
¡pasándoles por encima la herramienta 
ilustrada en la figura 4 y previamente 
calentada. Para trazar las líneas no se 


a”, 


debe hacer tanta presión como para 
las letras. (Fig. 10). 


El uso de las etiquetas de papel 


Para aquellos aficionados que no 


deseen tomarse el trabajo de estampar 


las letras en sus libros, está el método 
de las etiquetas de papel. Si hay que 
encuadernar varios volúmenes de una 
revista, no costará mucho dinero hacer 
imprimsr las etiquetas para el lomo, 
teniendo cuidado de hacer dejar en 
blaneo el espacio para el volúmen y 
la fecha, pues ellos se llenarán a ma- 
no. En esa forma las etiquetas pueden 
Usarse para todos los volúmenes. Di- 
chas etiquetas se pegan al lomo con 
goma, pero, como esta no se adhiere 
bien al cuero imitación, para este 


debe utilizarse el cemento ¡Duco u 
otro sumilar, 

Las personas que tlienen buena le- 
tra, pueden poner a mano los títulos, 
utilizando tinta blanca. Esto se reco- 
mienda especialmente para los libros 
delgados, sobre los que es muy difícil 
estampar las letras con oro. 

La apariencia de los volúmenes de 
revista mejora mucho si a la tapa del 
libro se pega una de las de ellas, Para 
esto, recórtese cuidadosamente la tapa 
de la revista que se va a usar, engó- 
mese y péguese en el centro exacto de 
la tapa del libro. Luego estírese per- 
fectamente con un rodillo (fig, 11) 
y finalmente, después de cubrir la 
tapa con papel encerado, colóquese 
el libro en la prensa y déjese secar. 
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La mitad de la fascinación de colee- 
cionar estampillas reside .en la tarea 
de buscar ejemplares nuevos para el 
álbum — y la otra mitad, en limpiar 
y restituir su buen, aspecto a las estam- 
pillas viejas pero más o menos valiosas 
que se encuentren, Una colección bien 
dispuesta, ordenada y limpia debe ser 
el afán y la preocupación constante de 
todo coleccionista que se precie ver- 
daderamente de tal. En este sentido, 
uno de los detalles más importantes 
lo constituye la pulera y adecuada 
presentación de todos los ejemplares. 
Las estampillas deben ser Jimpiadas 
y si son antiguas se procurará devol- 
verles su color primitivo en la medida 
de lo posible. El presente artículo con- 
tiene muchas indicaciones útiles en ese 


sentido. 


Ocurre a veces que un ejempiar de 
iímbre postal recientemente adquirido 
está sucio, arrugado o ligeramente es- 


tropeado, pero por lo general es tarea 


sencilla devolverle su buen aspecto — 
sabiendo cómo hacer! 

Supongamos que el filatelista ha 
acumulado un conjunto de variedades 


Pinzas para el manejo de estampillas 


surtidas y las esta examinando antes 
de distribuirlas de acuerdo con los 
diferentes países y emisiones a que 
pertenecen. Una proporctón apreciable 
se encontrará posiblemente en inma- 
culado estado de conservación, — nue- 
vos y flamantes, con toda la frescura 
de sus colores originales y la goma en 
su parte trasera virgen de todo con- 
tacto con' la tira adhesiva del álbum. 
Estas estampillas po requieren ningún 
tratamiento especiales y pueden meter- 
se en la colección tal cual están. 

Otros, sin embargo, pueden presentar 
un frente igualmente billlante, pero 
quizá hayan sido previamente monta- 
das, en cuyo caso es probable que ten- 
gan adherido a su parte trasera frag- 
mentos del papel adhesivo empleado 
para dicho objeto. Para eliminar estos 
fragmentos se nevesita cierto cuidado 
y alguna paciencia, 

Pruébese primero mojando la adhe- 
rencia con un cepillo suave y agua ili- 


a 


La tinta de estas estampillas se corre 


Como 


aprovechar 
mejor 
las 
estampillas 
2% 


bia. Después de algunos minutos, in- 
trodúzease la hoja limpia de un cot- 
tap!umas ¡pequeño debajo del borde del 
papel y trátese de desprenderlo de la 
goma. Si no se consigue hacerlo a la 
primera tentativa, humedézease nue- 
vamente el papel y repítase el proce- 
dimiento después de algunos minutos 
de espera. 


Bajo ningún concepto hay que fot- 
zar el papel y tratar de arrancarlo 
antes de que la goma se ha ablandado 
lo suficlente bajo la acción de la hume- 
dad, pues se corre el riesgo de ““adel- 
gazar?? la parte trasera de la estam- 
pilla al sacar también un poco del papel 
perteneciente a la misma, y esto des- 
merece categóricamente su valor. Hay 
que cuidar asimismo de mo mojar 
demasiado el pincel, por el peligro de 
disolver y lavar parte de la goma, que 
en si misma constituye un detalle im- 
portante en una estampilla aun no es- 
trenada. 

Quizá uno de los sellos postales se 
ha arrugado en una de sus esquinas por 
haber sido accidentalmente doblada. 


El remedio consiste en colocar la es- 
tampilla, entre dos pedazos de cartulina 
blanca delgada, cuidando ante todo -de 
que se encuentren perfectamente lim 
pios. Luego apriétense firmemente con 
una plancha templaba, pero no de- 
maSiado caliente, con lo cual la arruga, 
si no €s muy pronunciada, desapare- 
cerá, y la estampilla volverá a ser de 
nuevo un ejemplar perfecto. 

Lo dicho hasta abora, respecto a las 
estampillas nuevas, es decir aún no 
usadas para franquear corresponden- 
cia. Por lo general no requieren aten- 
ción ulterior, a menos que sus frentes 
se hayan ensuciado o descolorido por 
exposición excesiva a la luz. cuando se 
hace necesario recurrir a alguna pe- 
queña ayuda artificial para devolverles 
su frescura y lozanla primitiva, En 
este caso, fróteselas suavemente con 
un pincelito humedecido con peróxido 
de hidrógeno (agua oxigenada) obte- 
nible en cualquier farmacia. 

Las manchas de grasa en las estam- 
pillas pueden quitarse por lo común 
remojándolas en bencina muy pura, la 
cual, dicho sea de paso, no perjudica 
en modo alguno la goma original. Pero 
hay que tener la precaución de em-: 
plear esta substancia bien lejos de 
cualquier llama desnuda o del fuego, 


Brocha para humedecer y limpiar 
sellos postales 


ya que los vapores que de ella se des- 
prenden son altamente inflamables. 
Las estampillas aun mo usadas que 
se han pegado a algún papel con su 
propia goma, como consecuencia de 


“haber permanecido un tiempo en Un gi- 


tio muy húmedo o caluroso pueden a 
veces desprenderse con casi toda la go- 
ma intacta si se las poue o flotar ca- 
ra Arriba en un platillo de agua fría, 
dejándolas así por lo menos media 
hora; o bién dejándolas permanecer 
un tiempo 'aún más prolongado, ence- 
rradas en un cajón conteniendo espon- 
ja mojada. Si falla este procedimiento, 
colóquense en una heladera durante 
un rato; siempre y cuando no estén 
muy firmemente pegadas, se desprenm- 
derán del papel por si mismas. (Esta 
es una indicación ““muy especial?””, 
que hasta ahora conocían solamente al- 
gunos coleccionistas experimentados) 


En éstas no se corre 
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Los sellos postales usados — es decir, 
los que han pasado ya por el correo — 
requieren por supuesto mayores aten- 
ciones y cuidados antes de que sea po- 
sible incluirlas en el álbum de la eolec- 
ción. Muchos de ellos pueden tener 
aun adheridos porciones del sobre. Ls" 
tos deben ser quitados, como es natu- 
ral, antes de poderse montar las estam 
pillas. El tratamiento a que habrá que 
someterlas varía, según la forma en 
que han sido impresas, 


Las emisiones antiguas grabadas a 
acero pueden ser sumergidas com- 
pletamente en agua tibia hasta que se 
desprenden del papel a que están adhe- 
ridas, y su- aspecto hasta resulta mejo- 
rado por este procedimiento. 


No sucede lo mismo con algunas 
emisiones más frecuentes, impresas 
superficialmente o por medio del pro- 
cedimiento de foto-grabado. Siendo 
hecha la impresión de lag mismas con 
contra la limpieza fraudulenta. sus co- 
lores se corren al menor contacto con 
el agua. Por lo tanto nunca hay que 
mojarlas arriba. Siempre que se colo- 
quen estas estampillas suavemente so- 
bre el agua y solamente entra en «n= 
tacto con el líquido elemento su cara 
inferior, no correrán mayor peligro. : 

Un procedimiento mejor y más segu- 
ro, sin embargo, consiste en humede- 
cer bien una hoja limpia de papel se- 
cante blanco y colocar sobre la misma 
las estampillas, cara arriba. Cúbranse 
con otra hoja de papel secante seca, 
y un libro o algún objeto moderada- 
mente pesado encima de todo. Luego 
déjense así hasta que el papel adherido 
a los sellos se desprende sin resisten- 
cia. 

Y aquí ya otra indicación muy útil: 
Cuando se desprenden estampillas de 
algún sobre, siempre apártase el papel 
de la estampilla, no la estampilla del 
papel. Esto reduce el peligro del *“adel- 
gazamiento?” a un mínimo, 


Una vez libres los sellos postales de 
toda suerte de adherencias, y habiendo 
sido humedecidos,. antes de guardarlos 
en el álbum preciso será secarlos. La, 
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Madera para los Aficionados 


oficionado. Ofrecemos 


precio de la madera. 


Ventas y Administración: 
Bdo. de IRIGOYEN 959 
U. T. 23 Buen Orden 1986 
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Nos especializamos en proveer maderas extranjeras y del país, 
preparadas o no, para la ejecución de los pequeños trabajos de 
nuestro 
molduras, espigas, tallado, etc.; con un pequeño recargo sobre el 
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Remito mi revista 
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á==4 VENDO: 


1009 Sellos Universales ... $ 0.30 
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Compro colecciones de cualquier imporiancis 
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SARMIENTO 471 - Buenos Aires - Argentina 


peor manera de hacer esto es colocar 
las estampillas cerca del fuego, o 
aún dejarlas en una habitación muy 
seca y caliente. Lo que hay que hacer 
después de haberlas sacado del agua 
o de sobre Ja hoja de papel secante 
húmedo, es colocarlas cara abajo sobre 
otra hoja de papel sccante seco. Luego, 
cuando se han secado a medias por sí 
mismas, se les pone otra hoja más en- 
cima, se cargan con alguna pesa para 
conservarlas planas, y se deja que se 
vayan secando del todo gradualmente. 
En esta forma se impide que el papel 
se arrolle, se arrugue o se combe. 


Durante todas las operaciones de 
preparar las estampillas para montar- 
las en el álbum, conviene tocarlas lo 
menos posible con los dedos. Por lim- 
pias que estén las manos de una per- 
sona, siempre pueden tener alguna hu- 
medad, alguna grasitud natural prove- 
niente del cuero cabelludo que sería 
transmitida por medio de las impresio 
nes papilares a la delicada superficie de 
log timbres. Por tal causa conviene 
usar siempre que se pueda unas pinzas 
o tenacillas construidas expresamente 
para dicho objeto, y que se venden en 
todas las buenas casas del rámo, Te- 
niendo un poeo de práctica en su ma- 
y también el más satisfactorio de ma- 
nipular los sellos de correo. 
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servicio de tornería mecánica, 
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Una práctica 
taruguera 
Por A. A. GARCIA 


$ 


7rozo ole modera 
reodonataco mas o meros 
a soctllo o formon 


“y Toruguero, 
SIS y om u/dsTico le 
ALTO 
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Con un pedazo de hoja de elás- 


Con varios 7705 
ae agujeros 


tico de auto, que se puede conse- 
guir por muy pocos centavos en 
cualquier casa del ramo, se puede 
hacer una taruguera que da muy 
buenos resultados. Se van hacien- 
do agujeros de mayor a menor con 
lado 
queda una pequeña rebarba por la. 


sl taladro y del opuesto 
cual se introducen los pedazos de 
madera que han de cortarse se- 
gún la medida del agujero que 
se. deseen. 

La madera debe golpearse con 
un martillo liviano. 
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Planos para Calado en Madera 


(Formato 37 por 55 cms.) 


PRECIO $ 0.25, cada uno 
Gran Variedad de Mode» 5 


No es necesario pegar el plano a la 

madera, pués la impresión se ha hecho 

con tinta al carbónico y copia frotando 
el plano contra la madera. 
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Para realizar este eliminador se ne- 
cesita un transformador cuyo primario 
sirva para conectar a la red de cana- 
lización de 220 volt y el secundario 
debe tener 20 volt a una intensidad 
de la coriente de 2 amperes; se nece- 
sita además una celda rectificadora del 
tipo Elkon 6 Kuprox (aconsejo la pri- 
mera) y un reóstato de 8 ohms que di- 


sipe unos 30 watts y por último un- 


condensador electrolítico de 25 miero- 
faradios 50 volt. > 
El cirevito está dado en la fig. 1 
Este aparato puede utilizarse pa- 


conolensador 


=== 23 
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Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


Eliminador de 
corriente Continua 


para Baja Tensión 


ES 
AS 
AS 


ULA 1 


ra cargar acumuladores chicos Ó para 
aplicaciones en Ja galvanoplastia, 


El voltage se puede regular con el 
reostato al valor de tenstkón que se 
quiera para la utilización. Aconsejo 
se use siempre un «voltímetro para po- 
ner a punto la tensión de trabajo. 

Se puede usar también para ali: 
mentar los filamentos de los recepto- 
res de pilas. Pero hay que tener la 


“precaución de conectarlo en ¡paralelo 


con un acumulador que tenga la tensión 
de trabajo de los filamentos. 


ELIMINADOR 


220 v. 
CA. 


Numerosos subscriptores y lectores 
nos piden constantemente que publi- 


DE BATERIAS 


30HCrros Loma. 


quemos un eliminador. de baterías, 
a lo cual accedemos complacidos. 


Puede verse en la figura un elimi- 
nador de baterías muy sencillo y que 


permite obtener votajes de 300 volt, 


de corriente continua. 

El divisor de tensión permite obte- 
ner voltajes intermedios, dependiendo 
estos de la posición que ocupan los 
puntos variables A y B. 

En la figura se puede ver un bobi 
nado que está marcado 2, 5 6 6, 3 volt, 
que pertenece al transformador de ali: 
mentación, que es un bobinado adicio- 
nal que ya viene en los transformadores 
que se venden en el comercio, pudiendo 
ser de 2,5 volt. ó de 6,5 volt. según el 
que uno quiera, 

Todos los elementos se pueden ar- 
mar sobre un chasels. Los materiales 


“necesarios son: 


1 - Transformador de poder para 220 v. 
O. A. con: 1 - secundario de 640 volt. 

con punto medio a 80 miliamperes; 
1 - secundario de 5 volt, 2 amperes; 
1 - secundario de 2,5 6 6,3 volt! 

1 - Impedancia de 30 henrios S0 miliam 
peres. Ne ' a 

2 - Condensadores electroliticos de 16 
microfaraclos. 3 
2 - 07 Tubulares de 0,5 

1 - Resistencia ' de 20.000 ohms. “0 

watts, con dos bridas. - 
] - Chassis. 
1 - Válvula “80. 


.1-- Zocalo de cuatro patas... etc. 
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Se sorprenderá de los rápidos resultados que ten- 
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RECEPTOR DE UNA VALVULA 


Para los lectores que nos piden un 
receptor de una válvula a pilas y bate- 
tías pueden realizarlo facilmente con 
solo elvainar la segunda- válvula de 
HOBBY N*, 5 publicado en Enero de 
SS 

Se dejan las puntas del secundario 
del transformador Tl libres, de ma- 


nera de conectar éstas al teléfono. 


Todo lo que pertenece al circuito de 
la válvula V2 se elimina del eireuito 
de la figura. 


Es conveniente utilizar Tl1 de una 
relación de l a 1, 


HOBBY 


ACLARACIÓN bara los que cons- 


truyen el Conversor publicado en el 
Nro. 8 (Marzo). — Debemos aclarar 
por haberse 


omitido cuando se pu- 


blicó el conversor para onda corta, 
que las bobinas de cada tubo van se- 


paradas por 1 milímetro. 


8 


El único y verdadero 
block de sintonía, que 
se entrega listo para 
funcionar. 


lo se necesita instrumento 
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Solicite el manual de circuitos 
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DOUGLAS 10583 
UNA UNIDAD PARA VÁLVULAS METÁLICAS 


En pleno día se escuchan todas las esta- 
ciones desde cualquier punto del país. 


Es un producto de Laboratorios DOUGLAS 
Bmé. MITRE 1746 


ASA IU O LS 


Un asiento adicional 


para la bicicleta 
: Por F. H. Tallet 


La figura es bastante elocuente, 
para que sean necesarios más de- 
talles. La 


ingenio o habilidad del aficionado. 


ejecución depende dei 


Si se emplean tuercas a mariposa 
resultará fácil quitar el asiento 


cuando no se usa. 


Ñ 


Corriente alternada 
Corriente contínua. 
Ambas. corrientes. 
Vibrador 6zvoltz. 
Vibrador ¿2 volts. 


y los mismos circuitos 
para válvulas de vidrio 


2 GAMAS DE ONDA 


de 16.6 metros a 52.6 metros 
y 200 metros a 550 metros. 


Soc. An. Lord. Comercial e Industrial 


Buenos Aires 


DURE EE REAL DERE RDA RRE L RR RDRL RA CRL RDA DL VE RARE REA DER IND EVIL RR IRE G ADA, 


Pintura Luminosa “ELTRA” 


Visible en la Obscuridad 


La pintura luminosa ““ELTRA”” 
posee la propiedad particular de 
absorber los rayos luminosos de 
cualquier color o intensidad, y de- 
volverlos luego con singular bri- 
llontez en la obscuridad. E 

Esta pintura puede ser exitada 
mediante la luz solar o artificial, 
sea ésta producida por la electrici- 
dad, gas, kerosene, etc., bastaudo 
para eso contados segundos de ex- 
posición. SEN 

Aparte de lo dicho, la pintura 
luminosa “ELTRA” posee ya de 
por sí sola una luminosidad pro- 
pia, que le ¡permite rodearse de 
una aureola luminosa permanente; 
siendo visible en la obscuridad aún 
sin exitación previa, 

En la elaboración de esta pintu- 
ra luminosa no Se emplean ninguna 
sal de fósforo ni otra substancia 
venenosa que pueda limitar su em- 
pleo. 

Bl empleo de este producto es ili- 
mitado pudiendo usarse para pin- 
tar crucifijos, carteles de propa- 
ganda, señales de tráfico, etc., así 
mismo se puede usar para efectos 
teatrales, para pintar esferas de re- 
lojes, botones y llaves para contac- 
tos eléctricos que mediante una 
_mano de esta pintura se hacen vi- 
sibles en la obscuridad facilitando 
su encuentro, 

La pintura luminosa “ELTRA”?, 
viene ya preparada y en un único 
envase para facilitar su aplicación. 
Al usarla conviene agitarla y luego 
se extiende en la superficie a pin- 
tar con el pincel que acompaña el 
envase. E 


La Pintura Luminosa “ELTRA” 


es un Producto Electradio 
PRECIO del EQUIPO con PINCEL 
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CORREO DE LA SECCION 


Víctor Chiterer. — Loyola 798.— 
Capital. — Vea lo que digo a ““Lec- 
tor Platense?”, en el número anterior 
de “HOBBY?”. 

Franc Wyatt. — Capital, — La- 
mentamos no poder contestar en esta 
página su primer pregunta, pues no 
disponemos de espacio; gustosos con: 
testaremos por correo; envíenos su 
dirección, La segunda pregunta 
quedó contestada en el número ante- 
rior en la sección correspondiente. 

Hernán José  Mocrena. — Lobos, 
F C.S. — Lamento mo poder com- 
placerlo en su pedido, pues ocuparía 
un espacio muy grande, para su ex- 
plicación clara. Le aconsejo  consul- 
te algún texto, como por ejemplo, 
los que aconsejé en este mismo co- 
treo, a “Un lector platense”? en el 
número anterior. 


Osvaldo A  Brugnada. — Alvarez 
855, Capital- — Agradecemos su co- 
laboración. En oportunidad publica- 


remos algo al respecto, Pues tenemos 
ordenado rigurosamente «nuestro tro- 
bajo. Muchas gracias. 

Dámaso Goñi. — Estación El Pen- 


QUERIDO DIRECTOR: 


Todos los hombres soñamos con 
el celibato, todos nos perjuramos 
de quedar libres hasta el mo- 
mento que nos ponemos un pan- 
talón arrugado... Entonces sí so- 
ñamos con la mujercita, eon la dul- 
zura del hogar y hasta nos senti 
mos capaces de pasar las noches 


broche, ole 
3 E ropa. 
E E 
desveladas acunando al primogé- 


nito. 


A pesar que mi consejo de éste 
mes atenta directamente contra el 


engrandeeimiento de la patria, le 
daré el siguiente sistema para 
mantener los pantalones siempre 
bien: planchados. 

Agarre una percha cualquiera 
y quítele la tablilla para acomodar 
el pantalón. Una vez hecho ésto 
queda el arco donde se cuelea el 
saco. En ambos extremos haga un 
azujerito y pase un piolín del 
cuál penderá un vulear broche de 
ropa. 

De cada uno de esos broches 
fije un extremo de los dobladillos, 
y el pantalón queda estirado 
a lo ancho y a lo largo, máxime sl 
el peso de lo que lleva en los bolsi- 
llos lo hace estirar con más fuerza. 

Hágalo cada noche antes de a- 
costarse y verá que podrá sacar 
punta a un lápiz con la raya de 
sú pantalón... 


Prometiéndole para mi próxi-: 


ma otro consejo en lo relativo a 
la ropa, saludo a Vd. y a los sim- 
páticos lectores. 

Julio WEINBERGER 


samiento, F.C.R.P-B. — Puesto 
que llega usted a obtener cierta co- 
rriente, significa que el montaje ha 
sido correcto, de manera que trate 
de colocar entre la hélice y el eje del 
generador, una multiplicación, por 
ejemplo, de uno a tres, 


Mario Hoffmann. — 26 de Abril. 
Arenaza, F,C.O. — El receptor no 
tiene tanto alcance, no necesita co- 
rriente eléctrica. Las tres bobinas 
vam montadas sobre el mismo tarro, 
éste, se puede montar en cualquier 
posición, y próximo al condensador 
variable y éste a su vez en un lugar 
accesible a la mano para poder mo- 
ver su eje por medio de un dial, 
siempre se monta en el frente del 
aparato- 

Un cordobés. — Ciórdoba. — La vál- 
vula que Ud. nos pide podría conse- 
guirla enla casa Trabanco, B. de 
Irigoyen: 7, Bs. As. o en la casa 
Grimberg, Corrientes 1820 (Bs. As.). 


Oscar M. Cacace — Calle 20-728, 
Balcarce; y A. Paganini. — Muy en 
breve serán complacidos. 
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Raúl López Domínguez. — Santa Fe. 
— A su receptor ¡puede conectar el 
pick-up de la siguiente manera: una 
punta se conecta al chassis y la otra 
al copete de la 6J7. 

Roberto Desvósito, — Solís 370, Dto. 
7. — En. el presente número, queda 
complacido. ; 

Germán A  Stailo. — Provincias 
Unidas 2217, Rosario. — El HOBBY 
N* 5, da efectivamente, los resultados 
que Ud. desea. 


Yrrera - Limovsky. — Comandante 
Spur 58, Avellaneda; y Juan Scuano- 
Nogués, Monte Grande, — En el pre- 


sente número los complacemos. 

Gabel Orta Lani. — Capital. — Muy 
agradecido por la colaboración, pero 
no nodemos publicar nada que esté 
fuera del reglamento. 


D. Vil. — Rosario. — En breve se- 
rá complacido. 
Antonio García. — San Gerónimo 


No 446, Cérdoba. — Lo que Ud. nos- 
pide. ilgura en el número de Abril, 
En lo que respecta al micrófono, pu- 
blicaremos algo al respecto. 


o 


HOBBY 


Eh AA 


HERRAMIENTAS 


AS 
en 4 


TI martillo de acero, 
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Cinco herramientas en una: 
2 destornilladores, 1 formón y 1 unzón. Van encerra- 
> y 
_dos en el mango, lo que los: hace sumamente rácticos 
80, q p 
y cómodos de llevar. 
Son cinco herramientas de calidad que ocupan el lu- 
gar de una, pués son intercambiables en el mismo mango. 


Precio: $ 4.- 


(Flete $ 0.25) 


¡Una herramienta ideal para toda la vida! 


Serrucho “SANDVIK" de la más fámosa fábrica sueca 
de acero de alta calidad. $ 1.90. 
(Adicional por flete 0.50) 


El original 
“¿Metro - Flex” 


Aprobado por el Ministerio 

de Agricultura. Cinta de dos 

metros de acero con caja 

de bakelita. Manuable, prác- 
tico, de bolsillo. 


$ 2. 


(Flete gratis a todo el país) 


“Hobby” 


Constan de un surtido completo de herra= 


Equipo de calado 


mientas para el calado en madera, de buena 


calidad y larga duración. 


1 porta sierras de 30 cms. 
1 taladro con mecha 

1 lezna 1 barreno 
12 sierritas- 


1 soporte de madera 


1 prensa 


1 morsa de hierro. 


Precio: $ 3... 


(Flete $ 0.50) 


PLANOS para CALADO 


Formato: 37 x ss 
Hermosas repisas, Cajas, Bom- 


boneras, Porta - Retratos, Ban- 
dejas, Juguetes, etc. 


cla. $ : 0.25 


Se copian directamente a la madera. 


No es necesario pegarlos. 


Madera de Abedul “KOIVÓ” 


para calado, 3 mm. 
Medida: 45 x 45 


Precio del panel $ 0.50 
Flete 0 E e 0 o o 99 0.40 


Pedidos a: 


REVISTA HOBBY 


Alsina 758 Buenos Aires 
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Carmen E. S. de Martignago .— 
Escuela Nro. 67. — M. Cascalla- 
Fes. — Su simpática  solicitación 
gueda correspondida en este núme. 
ro. 

ER. Chapero y L. Caviglia. — Rs 
de Escalada. — Procuraré CcOm- 
placerlos. 

Enrique Ricaud, C. Machiaroli, 
Faustino Ortiz, Oscar Amestoy, An- 
tonio y José Están y Otros amigos. 
— Bánfield. —— Mucho estimo el 
mensaje de simpatía que han teni- 
do la gentileza de enviarme. En 
cuanto al proyecto solicitado, debo 
manifestarles que, actualmente, es. 
capa a mis posibilidades. 


Osvaldo Fernández. — Roldán. 
—F.C.C.A. — Procuraré compla- 
cerlo. 

Carlos A. Barreiro. — Berntti 
2731. — Capital. — Va en este 
número. 

“Eincha Nro. 1 de HOBBY”. — 
Capital. — Su interesante suges- 
tión será estudiada. 

““Hobbysta de Río Negro”.  — 
Villa Regina. — En la librería 
“El Ateneo”, Florida 371, Buenos 
Aires tienen varios libros referentes 
a apicultura. Puede escribirles pi- 
diendo detalles. 

A: Dezorzi Fioroni. — Rosario. 
== En este mismo número se pu- 


“blica un aviso de la pintura que le 


interesa. 

Rogelio Cejas. — Godoy Cruz. 
— Mendoza. — Muy agradecido 
por sus amables conceptos sobre 
HOBBY. == Su pedido trataré de 
complacerlo en forma epistolar; 
pues es un tema que sólo interesa 
2 muy limitado número de lecto- 


TES: 


“Uno de los tantos locos de Bán. 


field”. — Usted me resulta un lo- 
co bastante cuerdo... 


La aplicación 
de título a los libros encuadernados 


va en este número.— El yateh que 
«le interesa 


procuraré publicarlo 
más adelante. Su sugestión para el 


“CORREO queda atendida. — Gra. 


cias por todo. 

Alberto Santillán.—Pavón 32470. 
Capital. — Si pasa por el local de 
la Revista podrá examinar detalla- 
damente el aparato para encuader. 


“nación. 


José De María. — Pergamino. 
=— Muchas gracias por su envío que 


trataré de utilizar. 


César Abelardo Pack. — Terra- 
da 2861. — Capital. — En breve 
Publicaré el proyecto que le inte- 


Tesa. 


“Rueda de Lectores HOBBY". 
Parque Patricios. — Capital. — 
Agradezco sus felicitaciones y les 
manifiesto mi simpatía a la idea 


“de formar esa especie de club de 


amigos de HOBBY. — Envíen la 
foto y los nombres y será publi- 
cada. 


-barcación 
“tanto, puede escribir a la casa Ar- 


«del agua lavandina 


CORRE( 


Víctor Chiterer. — Loyola 798. 
—Capital. — Para evitar que por 
falta de uso se resequen las cubier. 
tas de bicicleta, trátelas con una 
solución de glicerina y agua por 
partes iguales. 

J. R.—Páez 2062.—Capital. — 
Si se trata de aceros ordinarios es 
difícil destemplarlos con agua hir- 
viendo. 

Enrique Casanovas. — Peder. 
nera 175. — Capital. — Para dar 
acabado blanco al roble u otra ma- 
dera similar, emplee tapa-poros 
compuesto con aceite de lino crudo 
y blaneo de zine o titanox, siendo 
preferible este último. Después 
lustrar con goma laca blanca. 
Cualquier domingo de 9 a 11 ho- 
ras puede visitar el Club HOBBY. 

Ismael  Soltonovich. — Alvear 
3850. — Córdoba. — Un buen ma- 
nual sobre automovilismo es el de 
J. Puig Batet y lo vende la Libre- 
ría El Ateneo, Florida 3711, Bue- 
nos Aires. E Sd 

“Naviero”. — Victoria 3336. — 


Capital. => El craquelé, barniz pa. 


ra dar aspecto antiguo, lo puede 
adquirir en la Casa Asplanato, 
Chacabuco 320. — Las calcoma. 


_hías creo difícil hallarlas en el ti- 
-pO y medida que usted indica. Po- 


dría consultar a la casa Gabay, 
Deán Funes 358, Capital. En bre. 
ve publicaré un modelo de carabe- 
la o galeón antiguo. 

Juan Félix Salinas — Chasco. 


_mús. — La construcción de acu. 


muladores está prevista en nuestro 


“plan de electricidad, pero es nece- 


sario que le llegue su turno. 
Ricardo E. Benítez. — Guale. 
guaychú (E. R.) — Más adelante 
publicaremos los planos de la em. 
que le interesa. Entre 


turo “S. Hawtrey, Cerrito 665 Ca. 
pital; que vende los motores para 
lancha automóvil y debe conocer 
quién vende esos planos. 

- Enrique Bisiani. — Azcuénaga 
158. — Capital. — Ese lustre es 
Duco y se aplica con soplete. 

“Aficionado”. — La Plata. — 

Gracias por sus elogios. =- Si lo 
que usted me pide son planos de 
ese tipo de motor, lamento no DO. 
der complacerlo. 


Enrique Sarralde. — Salta 459. 


Capital, — No hay ningún método 


eliminar el olor 

debido a que 
proviene del desprendimiento del 
cloro. Puede lograrse por medio 


económico para 
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de esencias pero, como le digo, re- 
sulta muy caro. 

Osvaldo E. Caffa. — Santa Fe 
1023. — Corrientes. — Las sales 
para preparar los baños de nigue- 
lado, cromado, plateado ete. pue. 
de adquirirlas en la Casa Cima; 
Cangallo 1422, Buenos Aires. 

KA KO. — Capitel. — Si los 
fabricantes de motores aplicables 
a bicicletas han abandonado su 
producción por no dar estos resul- 
tados en la práctica, pienso que di- 
fícilmente logrará usted su obje. 
tivo. No tengo tales planos. 

A. C. Maciel. — Curuzú Cua. 
tiá. — En el próximo número de 
Junio se publicará un estudio com- 
pleto para calcular y construir 
transformadores eléctricos, comple- 
tando así lo publicado en el núme. 
ro 8. — En cuanto a sus temores 
por la vida de esta revista, mani. 
tiéstole que estimo mucho su solí- 
cita preocupación por ella y que, 
felizmente, su vitalidad está 


perfectamente asegurada. 


«Alejandro A. Sánchez. — Pru- 


Sia 407. — V. del Cerro. Monte- 


video. — Agradezco sus gentiles 
palabras y en este número inserto 


_la materia que le interesa. 


JJ. OC, Ferrari. — Capital. — 


- Se trata de pinturas a base de cau. 
- cho como la “Fanal” o “Steelcote”. 


— Es imprescindible aplicar antes 


: Un mordientez 


“XXX — Hernandarias. — 


E) 2 Por envases de lata 


bida informes a Fábrica Canale, 
Martín García Nro. 314, Buenos 
Alres. -— Por envases de vidrio 
Cristalux, Chacabuco 646, Buenos 
_Airss..— No es necesaria patente. 


Justo O, Morales. — Vice-Direc- 


tor Esc. 15; San Temacio (Misio- 


nes). — Lamento mucho no poder 
complacerlo en su pedido por 
cuanto la conferencia fué hecha 
sin apuntes. Gustosamente autori_ 
ZO a Usted para reproducir en el 
periódico “Inquietud” cualquier 
material publicado en HOBBY. 

Celestino Alvarez. — Capital. — 
Para que el engrudo no se descom- 
ponga agréguele solución” de timol 
aio lOs 

Suscriptor Laboratorista. — Ca. 
pitel. — Para rotular frascos en 


- forma que las leyendas no sean da. 


ñadas por los ácidos es mejor 
aplicar etiquetas comunes de pa- 
pel y luego aplicarle parafina fun. 
dida. En otra forma use pintura 
de eaucho como “Fanal” o “Steel. 
cote”. — El papel celofán se di- 
suelve con éter. — Para hacer in- 
combustible la madera a tempera- 
turas de 300 grados aplicarle a la 
sunerfirie la siguiente solución: 
Carbonato de soda 20 partes; bo. 
rato de amonio 8 partes y agua 
100 partes. 
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La Pagine del Direction 


Como podrán apreciar por la 
respectiva crónica, la conferencia 
del Profesor Porta Caretto, reali 
zada el 19 de Abril, fué todo un 
éxito. Ello me anima a organizar 
otras, que oportunamente  aNUN- 
ciaré. Los que no pudieron concu- 
rrir ese día, no pierdan la oportu- 
nidad que se ofrece para el 15 del 
corriente. Véase aviso en la pági- 
na 52. En este número no se tn- 
cluye el acostumbrado artículo so- 
bre microscopía, ya que, por este 
mes, y en mérito a su conferencia, 
he eximido al Profesor Porto Ca- 
retto de su colaboración, y espero 
que Uds. sabrán disculpar. 


Espero que el Concurso de Ta- 
pas para el HOBBY N.* 12, será 
acogido con todo entusiasmo por 


== 
= 
La 
E 
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los amigos lectores. Ruego leer 
cuidadosamente las instrucciones 
que aparecen en la Pág. 52 de este 
mismo número. 


Una novedad. estamos proyec- 
tando la instalación de un gabme- 
te de Ciencias Naturales en HOB- 


BY, el que prestará toda clase de 
asesoramiento a maestros, estu- 
diamtes y aficionados. Oportuna- 
mente daré el horario con que 
funcionará esta nueva Tama de 
HOBBY. 


-El proyecto Para construeción 
de una “maquette”” del Cabildo 
histórico, que se ineluye en este 
número, espero resultará intere- 
sante para maestros y alumnos de 
nuestras escuelas. Sirva también 
como modesta adhesión de HOB- 
BY a la celebración de la fecha 
patria. 


Bueno amigos, hasta el mes pró- 
ximo los saluda, 


El DIRECTOR. 


Imis Cavallini. — Correo Villa 
Revol. — Córdoba. — En la sec- 
ción Ventas de la revista tiene Us- 
ted planos para calado en madera 
al precio de $ 0.2% cada uno. El 
artículo referente a la técnica del 
calado que se publicó en el Nro. 1 
de HOBBY será repetido en breve. 

Tito E. Otazo. — Potosí. — Bo- 
livia. — Muchísimas gracias por 
sus palabras amigas. En breve — 
dentro de uno o dos meses —— pu. 
blicaré un estudio completo para 
la fabricación de clisés y fotogra- 
bados para impresión. 

Luis Vergés. — Suipacha, F.C.O. 
—— El proyecto hay que realizarlo 
en las medidas que figuran en la 
revista únicamente. Para pilas 
eléctricas puede usar indistinta- 
mente agua destilada o llovida, 
siempre que ésta no sea recogida 
en recipientes metálicos. 

M. B. Durand. — Mercedes. — 
Muy agradecido por sus buenos 
deseos. La fórmula de pasta den. 
tífrica se publicará en “Ideas para 
ganar dinero” oportunamente. Re- 
ferente a fotograbados, vea lo que 
digo a Tito E. Otazo. En cuanto 
al sistema de iluminación para ga- 
lería fotográfica, estoy averiguan- 
do las posibilidades de proyectar. 
lo. A 
J. Pasini. — Lomas de Zamora. 
== Con respecto al proyecto de ca- 
rabela antigua, sírvase leer lo que 
digo a otros lectores. 

Leo B. Peraldo. — Capital. — 
Diríjase a la Droguería Retienne, 
Sarmiento 1127. 


Profesor V. Prata C. Branco; 
Instituto Paulista de Commercio. 
Santos. — Quedo altamente Treco- 
nocido por sus muy simpáticas pa- 
labras de felicitación y aliento. 

Alberto. — Capital. — Muchas 
gracias por sus felicitaciones. Su 
idea de Buzón Filatélico será con. 
siderada en oportunidad. 

Manuel Muñoz Nájar Cosini. — 
Arequipa. — Perú. — Pláceme 
agradecer sus elogios y felicitacio- 
nes. El plano de una carabela apa- 
recerá en greve. 

Un “hobbysta”. — Capital. — 
¿De qué colorantes se trata? ¿Para 
microscopía o pinturas? Sírvase 
aclarar su carta- 

Rosarino. — Rosario. — Si se 
molesta en leer nuevamente el ar. 
tículo referente al mimeógrafo pu- 
blicado en el Nro. 8, verá que la 
tinta se aplica sobre la lata aguje- 
reada por medio de un pincel, has- 
ta lograr que se impregne el fieltro 
sobre el que va colocado el “sten_ 
cue 

Jorge Paju-. — Bánfield. — Muy 
agradecido (¡por sus informes que 
el señor Américo Chiesa tendrá en 
cuenta cuando llegue la ocasión. 

Un lector. — Camacuá 990. — 
Capital. — Irá en el Node 
Junio próximo. 


Omar L. Marsicano. — Adrogué. 
— Agradezco su amable envío y lo 
felicito por la prolija ejecución .— 
Como la foto es deficiente para ha- 
cer clisé, no puedo publicarla. 


Manuel Paecha. — Loja. — 
Ecuador. — Muchas gracias Dor 
sus elogios. — El Nro. 1yel 2, 
están completamente agotados. 
Hay disponibles Nros. 3, 4, Do lOs 
7, 8 y 9 al precio de: $ 0.50 ar- 
gentinos, cada uno. 

Alfredo Zucchino. — Capital. — 
Muy agradecido por sus estímulos. 
El señor Luis Fenucci está prepa. 
rando para publicar en Junio un 
interesante trabajo referente a cÓ= 
mo se hacen mallas para pescar. 

Roberto Quiroga. — Mendoza .— 
He prometido un proyector de te- 
lescopio y, más adelante, se publi- 
cará. Entre tanto, le aconsejo los 
que tiene nuestra Sección Ventas 
a $ 2.95, que son muy buenos. 

“Hobbysta de Villa Ballester.— 
Gracias por sus buenos deseos. En 
el Nro. 2 de HOBBY salió el pro. 
yecto de mesa o banco de carpin- 
tero. 

Gabriel Carvajal P. — Maniza- 
les. — Colombia-——En el Nro. 2 
de HOBBY se publicó un trabajo 
completo sobre cromado, niquelado, 
ete. — Atendiendo a muchos pe- 
didos semejantes al suyo, en breve 
será repetido. Agradecido por su 


felicitación . 
“Un Admirador de HOBBY”. — 
Esperanza (Santa Fe).— Para en- 


telar mapas use tela humedecida, 
la que colocará bien estirada sobre 
una mesa. Luego uniformemente 
aplíquele cola fuerte y finalmente 
aplique sobre ella el mapa al que, 
previamente, conviene humedecerlo 
con vapor, muy ligeramente. 
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Microscopios para Aficionados, 
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Todo pedido debe venir acompañado de su importe, en giro postal 


Elo y = a ej = 
a Maest Estudiantes 
co E aestros y Estudiantes - 
ama de. = = 
34 | = Descubra nuevos mundos maravillosos que están: = 
trueción z = 
pnoddo É al alcance de su vista! = 
en este - = 
Mintere= y E a = 
mnos de. => = 
también = MODELO para importantes investigaciones científicas, con tres = 
e: HOB- = lentes de 150, 300 y 600 aumentos, con dos porta-objetos y uno = 
a fecha = preparado especial, listo para ver. = 
si y E, > a = 
nes pró- = Precio: $ 25. = 
¿ = (Se remite con flete gratis a todo el país) = 
'TOR. = 8 P = 
e = Otro modelo interesantísimo : = 
ja. — = = 
E por = CAJA de cartón fuerte, tapa litografiada en colores, CION- = 
Co: = TENIENDO: 2 
sgotados = z % == 
o, = 1 Microscopio de 150 aumentos. = 
). 50 ar = 1 Cajita con limpiacristales. = 
= 1 Cajita con 2 docenas de portaobjetos, = 
tal. — = 4 Sujetadores. = 
a = 5 Cristales para observaciones. E 
5 E = 1 Aguja para insectos: == 
a = 1 Cuentagotas. z 
/ O = 1 Barrita de cristal para experimentos. = 
A = 1 Tarrito para microbios, = 
escar. = = 
1idoza .— = z 
> ” = 2 = 
Pdo te | = Precio de la caja completa: $ 5.90 = 
se publi | Ss = 
sejo los = fl yrati todo el país = 
rentas = (Con flete: gratis a todo el país) : = 
1enos. SS = 
lester.. — = 2 m2 <= 
A = Modelo para principiantes: = 
) el pro. = MICROSCOPIO especialmente preparado LOS PEDIDOS DEL = 
: carpin- | = para escolares e investigadores aficiona- INTERIOR se desma- = 
; : = dos. 150 aumentos. e rd = 
Maniza- = si y chan a vuelta .n co- = 
Nro. 2 E Precio: $5 4.50 rreo, libres de porte; = 
trabajo = en embalaje seguro, = 
A, | z (Con flete gratis a todo el país) por nuéstra cuenta. = 
e o A = Va equipado con dos cristales porta-objetos y unc z 
os E + = preparado especial listo para observarlo., z 
pana ena— > = = 

redecida, = o cheque sobre Buenos Aires, a nombre de: = 

da sobre = = 

memente = , = 

nalment- = ¡ R HOBBY = 

o = Alsina 758 evista BUENOS AIRES 

ledece - = E = 

e. i AAA 
Á 4 oncesionario en la capital: S Distribuidores en el Interior y Exterior: 


RAFAEL LASALVIA SFE EDITORIAL PAN AMERICA 
: Perú 677 - Buenos Aires 


Periodista ágil y enjundioso, actor de celebrada comicidad, ani- 

mador exitoso que, desde los estudios radiotelefónicos, hace llegar 

a todo el país, la onda feliz de su contagiosa alegría; tal es la 
vigorosa y simpática personalidad de Enrique Rando. 
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¡Conoce Ud. la audición del Buen Humor 
3 “Corydalis” por L. R. 4 Radio El Mundo! 


¿Le gusta? Bien; ahora lo invito a que vea el automóvil WILLYS 1937 


Es algo realmente extraordinario. El WILLYS 1937, tiene lín 


sa, motor, elegancia, rendimiento 
y economía. 
Un buen consejo: vea el WILLYS 1937 y me lo agradecerá. 


Y.., Corydalis...' 


WILLYS 37 


El automóvil de menor consumo que se produce en Estados Unidos de Norte América, 
y ya 


Pique, aceleración rápida, patente mínima (primera categoría), trocha normal, capacidad para 
seis pasajeros, amplio compartimiento para equipaje. Suspensión maravillosa. 


Mofor silencioso, de cuatro cilindros, 48 H. P. 
iViaje sin preocupaciones, cómoda y timuy económicamente! 


-HAMPTON WATSON € Cía. CERRITO 702 - BUENOS AIRES 


ÚS EI OS A 
se complacen en ofrecerle una demostración con éstos magníficos automóviles 


E y GRATIS: Solicite un catálogo ilustrado 


